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ARTICLE 1. DECISION

Le permis d'environnement est accordé moyennant les conditions reprises a l'article 4 et 5 & :

Titulaire : ORBEM - OFFICE REGIONAL BRUXELLOIS POUR L'EMPLOI
N° d’entreprise : 0239843188

Pour :
L’exploitation d’un immeuble de bureaux

Situé a:

Lieu d’exploitation : Boulevard Anspach, 65
1000 Bruxelles

Et comprenant les installations reprises ci-dessous :

N° de Installation Puissance, capacité, Classe
rubrigue quantité

40.B Chaudiéres 2*1020 kW = 2040 kw 2

68.B Parking couvert 34 véhicules : 32 voitures et 2 | 1B
motos

88.3A Citerne & mazout 9.500 litres 3

132.A Groupes de froid 36,8 kW, R407C, 15 kg 3
25,4 kW, R407C, 12,5 kg

132.B Groupes de froid 2*155 kW = 310 kW, 2*156 kg | 2
=312 kg de R134A

148.B Transformateur 2 x 1000 kVA 2

ARTICLE 2. DUREE DE L'AUTORISATION

1. Le permis d'environnement est accordé pour une période de 15 ans.
2, La durée du permis d'environnement peut étre prolongée pour une nouvelle période de 15
ans.

La demande de prolongation devra étre introduite au moins 12 mois avant la date d'expiration
du présent permis, faute de quol une nouvelle demande de permis devra étre introduite.

La demande de prolongation sera introduite au plus t6t 24 mois avant la date d'expiration du
présent permis, faute de quoi elle ne sera pas traitée.

ARTICLE 3. MISE EN PLACE OU MISE EN ACTIVITE DES
INSTALLATIONS

Sans objet, les installations sont existantes. La présente décision entre donc en vigueur immédiatement.
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ARTICLE 4. CONDITIONS D'EXPLOITATION

A. Délais d'application des conditions d’exploitation et
informations a transmettre

A.1. DELAID’APPLICATION DES CONDITIONS

Les conditions d'exploiter fixées dans cet article et & I'article 5 sont d'application immédiate.

A.2. INFORMATIONS A TRANSMETTRE

Les informations ou documents suivants doivent étre transmis & I''BGE dans les délais repris ci-dessous :

Délai Informations a transmettre a I'lBGE Référence du permis
20/11/2015 Preuve (photos) que la chaufferie ne contient pas d'objets | Art. 4, § B.2 Paint 1.6
pouvant nuire au fonctionnement des installations.
20/11/2015 Preuve (photos, factures) que lalimentation en énergie | Art. 4, § B.2 Point 2.5

(électricité et combustible) des installations de chauffage
peut étre coupée d’'un endroit extérieur a la chaufferie et
tout prés de la porte d'accés de celle-ci.

20/11/2015 Preuve (photo, facture) que les portes d'accés au local | Art. 4, § B.7 Point 3.5
transformateur possédent une résistance au feu d'une
demi-heure.

20/11/2015** Copie de laftestation de conformité des installations|Art. 4, § C.4
électriques basse tension fiées aux installations classées.

26/02/2016* Preuve (photos, factures) du respect des conditions |Art. 4, § B.1. Point 2
relatives a la sécurité incendie.

26/02/2016 Preuve (factures, photos, ...) de la mise en place des|Art. 4,§ C.5.2
emplacements vélos. 3

28/06/2020 Preuve de la mise en ceuvre du plan d'actions réduisant | Art. 4, § C.8.

la consommation d’énergie.
* ce délai ne dispense en rien I'exploitant de se mettre immédiatement en conformité avec l'avis du

service d'incendie.
** ce délai ne dispense en rien l'exploitant de mettre immédiatement en conformité ses installations

électriques.
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B. Conditions techniques particuliéres

B.1. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SECURITE ET A LA PREVENTION
CONTRE L’INCENDIE '

L'exploitant transmet systématiquement et sans délai & FIBGE une copie de tout avis du SIAMU émis
durant la validité du présent permis. Le cas échéant, 'IBGE modifie le permis en y intégrant toute
prescription pertinente émise par le SIAMU conformément a I'article 64 de l'ordonnance relative aux
permis d’environnement.

1. Les prescriptions et remarques émises par le SIAMU dans sonfses avis (réf..
M.1982.0716/35/BUM/ac) repris en annexe sont d'application immédiate..

2. En particulier, l'exploitant veillera a respecter strictement les conditions reprises ci-dessous :

1. Quelques colonnes en acier, situées dans le fond du parking, ont été dépouiliées de leur
protection a base d'amiante. Il convient de protéger les colonnes désamiantées par un
materiau retardateur du feu, de sorte que celles-ci présentent une stabilité au feu de 2 heures.

2. La double porte du local « archives » doit étre remplacée par une double porte coupe-feu, Rf
¥:h ou EI 30.

Ces prescriptions sont les principales en ce qui concerne la protection du public et de
I'environnement ; le non-respect de ces conditions constitue une infraction. Le tableau repris a
larticle 4 § A reprend les délais qui semblent raisonnables pour transmettre la preuve de Ia
réalisation des aménagements nécessaires au respect de ces prescriptions mais ne constituent en
rien un délai complémentaire qui permette d'y déroger.

B.2. CONDITIONS D’EXPLOITER RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE A EAU
CHAUDE

Les conditions d'exploitation relatives aux installations de chauffage sont celles
de l'arrété du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systémes de chauffage pour le
batiment lors de leur installation et pendant leur exploitation (MB 9 juillet 2010).
Toutes celles reprises dans ce permis sont un rappel ou des conditions supplémentaires.

1. GESTION

1.1. Réception

L'exploitant doit faire réaliser la réception du systéme de chauffage par un conseiller chauffage PEB
agréé en Région de Bruxelles-Capitale dans les cas suivants :

1° aprés l'installation d'une chaudiére ;
2° aprés le remplacement du corps de chaudiére ou du brileur ;
3° aprés le déplacement d’une chaudiére.

1.2. Contréle périodique

L'exploitant doit faire procéder & un contrdle périodique des installations par un technicien chaudiére
agréé en Région de Bruxelles-Capitale.
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Le contréle périodique est réalisé en respectant le délai maximal entre deux controles périodiques. Ce
délai maximal est déterminé en fonction du type de combustible utilisé conformément au tableau

suivant :

4

Combustible Délai maximal
| gazeux 3 ans
liquide 1an

Pour les chaudiéres individuelles d’au moins 1 MW les valeurs limites en oxydes d’azote (NOX)
a ne pas dépasser sont les suivantes (teneur de référence en 02 : 3%) :

Type de combustible Existant Nouveau
Gaz 300 mg/Nm? 150 mg/Nm?
Mazout 650 mg/Nm? 400 mg/Nm?®

Les concentrations en oxydes d'azote doivent étre mesurées au moins annuellement par un
laboratoire agréé ou un technicien chaudiére agréé.

Pour les chaudiéres au gaz d’au moins 400 kW :

Outre le contréle périodique, I'exploitant fait procéder a un entretien annuel. L’entretien est réalisé avec
un maximum de 15 mois entre deux entretiens par un technicien chaudiére agréé.

L'utilisateur doit garder pendant 6 ans a la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les
attestations qu'il regoit. Elles sont conservées dans le carnet de bord repris au point 1.4,
1.3. Diagnostic

L'exploitant doit faire réaliser le diagnostic du systéme de chauffage par un conselller chauffage PEB
agréé en Région de Bruxelles-Capitale. Ce diagnostic est a réaliser lorsque la chaudiére la plus gée a

15 ans.

1.4. Carnet de bord

L’exploitant tient un carnet de bord & disposition de F'autorité compétente et des différentes personnes
intervenant sur le systéme de chauffage.

Le carnet de bord comprend notamment les éléments suivants :

- les attestations de contréle périodique ;
- [lattestation de réception ;

- lafeuille de route ;
- le cas échéant, les plans et schémas techniques « as built », le descriptif du mode de

régulation, le rapport du diagnostic et les attestations d'entretien.

1.5. Gestion de la période de fonctionnement des chaudiéres

Les chaudiéres et leurs auxiliaires (pompes) destinés uniquement au chauffage des locaux sont mis a
Farrét lorsque le climat extérieur permet de satisfaire le confort thermique des occupants.

1.6. Occupation de la chaufferie

\
La chaufferie ne peut contenir des objets inflammables, des combustibles ou des équipements
pouvant nuire au fonctionnement des installations (groupe de refroidissement par exemple).
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2. CONCEPTION

21. Local chaufferie

Sauf prescriptions plus strictes, imposées par le SIAMU, les conditions suivantes sont.d’application :
Pour les batiments soumis aux normes de base du 07/07/1994 cad pour les batiments bas dont
le permis d’urbanisme a été délivré aprés le 1/01/1998 et avant le 1/12/2012 ainsi que pour les

batiments moyens et élevés dont le permis d’urbanisme a été délivré aprés le 26/01/1995 et
avant le 1/12/2012, les normes reprises dans le tableau ci-dessous sont d’application :

Batiment bas Batiment moyen Batiment haut
H<10m 10m=H=<25m H>26m
Norme NBN B 61-001 NBN B 61-001 . NBN B 61-001
Parois Rf1h Rf2h Rf 2h
Portes Rf % h Rf 1 h ou sas 2 portes Rf | Sas 2 portes Rf %4 h
Y2 h

Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de I'évacuation et disposent d'une fermeture automatique.

Pour les bétiments dont le permis d'urbanisme a été délivré a partir du 1/12/2012, les normes
reprises dans le tableau ci-dessous sont d’application :

Batiment bas Batiment moyen Batiment haut
Norme NBN B 61-001 NBN B 61-001 NBN B 61-001
Parois El; 120 Ei; 120 El4 120
Portes El; 60 El,60 Sas 2 portes EIl160

Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de 'évacuation et disposent d’'une fermeture automatique.

Pour les batiments non soumis aux normes de base de I'arrété du 7/7/1994 et i ses
modifications :

* Les parois de la chaufferie, plancher et plafond y compris, doivent présenter une résistance au
feu d'une heure (Rf 1h ou R60 ou EI60)

* La baie d'accés entre la chaufferie et les autres parties du batiment doit étre fermée par une
porte coupe-feu, d'une résistance au feu d'une demi-heure (Rf %2 h ou R30 ou EI30), munie
d'un dispositif de fermeture automatique. La porte s'ouvre dans le sens de I'évacuation.

Rem : Pour les locaux chaufferie situés en toiture, la résistance au feu du plafond et des
parois de la chaufferie (reprise ci-dessus) n'est pas d’application sauf si les parois
communiquent avec un autre local.

En cas de remplacement de chaudiéres au mazout par des chaudiéres au gaz naturel, les nouvelles
chaudieres au gaz naturel ne peuvent étre installées & un niveau inférieur au -1.

Les chaufferies fonctionnant au butane propane (LPG) ne peuvent se situer en sous-sol car ce gaz
est plus lourd que I'air.

2.2, Chemingée

Sauf dérogation accordée par l'autorité délivrante, les rejets de gaz de combustion sont situés en
toiture & au moins 8 métres de distance d'ouverture et prise d'air frais et de telle sorte qu'il n'en résulte
aucun inconvénient pour le voisinage.

Décision n°® 397841 - Page 6 sur 42




2.3. Ventilation du local de chauffe

Le local de chauffe est ventilé vers I'extérieur (air libre) par une ventilation haute et basse suffisante.
Les ouvertures doivent garantir un apport d'air frais afin d'assurer une bonne combustion des
chaudiéres et permettre une évacuation adéquate de lair vicié et de la chaleur afin d’éviter tout risque
de surchauffe. Une dérogation & l'obligation d'une ventilation haute et basse peut étre demandée et

accordée par F'autorité délivrante.
Les conduits de ventilation doivent étre aussi courts que possible et &tre constitués de matériaux non

combustibles. Les grilles de ventilation ne peuvent en aucun cas éire obturées.

En outre, tout nouveau local de chauffe ou tout local de chauffe pour lequel des travaux aux parois ont
été entrepris aprés I'entrée en vigueur de 'arrété chauffage PEB, doit étre conforme & cet arrété.

2.4, Régulation

Pour les installations placées avant le 1/01/2011, au minimum, elles doivent comprendre :
- une régulation de la température de I'eau distribuée en fonction d'une grandeur représentative
des besoins (sonde extérieure et/ou thermostat d’'ambiance) ; -
- un programmateur a horloge ou a heures variables par un optimiseur pour la commutation

entre le régime normal et le régime de ralenti.

Les générateurs inutilisés en cascade doivent pouvoir étre isolés hydrauliquement au moyen d'une
vanne motorisée/manuelle ou I'arrét de la pompe de charge (associée a un clapet anti-retour).

Pour les installations placées aprés I'entrée en vigueur de l'arrété chauffage PEB, la régulation du
systéme de chauffage comprenant la nouvelie chaudiére doit étre conforme a I'arrété chauffage PEB.

2.5. Appareillage de sécurité

L’alimentation en énergie (électricité et combustible) des installations de chauffage doit
pouvoir étre coupée d’un endroit extérieur a la chaufferie et tout prés de la porte d’accés de

celle-ci.

Pour les installations au gaz, une alternative est possible : Un détecteur gaz (combustible) est installé
et commande en cas de fuite de gaz une vanne d'arrét {électro-vanne) installée hors de la chaufferie. Il
est installé aux points d'accumulation potentiels. Une dérogation a I'emplacement de la vanne
d'arrét peut étre demandée et accordée par I'autorité délivrante.

2.6. Distribution

Les tuyaux de distribution de la chaleur du systéme de chauffage circulant dans les focaux non
chauffés et accessoires sont isolés suivant les exigences de l'arrété chauffage PEB qu’il s’agisse

d’'une chaudiére nouvelle ou existante.
2.7. Prévention incendie

L'exploitant veillera a ce que les moyens d'extinction nécessaires solent présents et adaptés, et le cas
échéant, déterminés en concertation avec le Service Incendie.

2.8. Compteurs

Les compteurs principaux de gaz et d'électricité ne peuvent étre installés dans fa chaufferie.

Dans le cas de compteurs de passage gaz :
Les compteurs de passage (pas les compteurs Sibelga) peuvent se trouver dans la chaufferie a
condition gu'une détection commandant, en cas de fuite de gaz, une vanne d'arrét (électro-vanne)

installée hors de la chaufferie.
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3.

MODIFICATIONS

L'exploitant doit, préalablement & chaque modification, faire une demande a Iautorlté délivrante et
recevoir 'accord de celui-ci. Par « modification », il faut comprendre : -

B.3

1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

1.8.

Le déplacement ou I'ajout de chaudiéres ;
Le remplacement de chaudiéres ;

Le changement du briileur ;

Le passage a un autre combustible.

CONDITIONS D’EXPLOITER RELATIVES AU PARKING COUVERT

GESTION DU PARKING

Le parking est réservé au stationnement de véhicules. Il est interdit de I'utiliser & d’autres fins,
sauf si le permis d’environnement l'autorise explicitement.

Il est interdit de stationner en dehors des emplacements identifiés par un marquage au sol.

Il est interdit de laisser tourner le moteur des véhicules a l'arrét, ou de fumer. Ces interdictions
doivent étre signalées clairement ; (« Il est interdit de laisser tourner le moteur des véhicules a
l'arrét. Het is verboden om de motor van stilstaande wagens te laten draalen. »)

It est interdit de stationner des véhicules LPG sauf si le parking et les véhicules respectent les
prescriptions de FArrété Royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matiére de prévention
contre l'incendie et I'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le
stationnement des véhicules LPG.

Il est interdit d'entreposer au sein du parking, ainsi que dans les &ventuels box de parking, des
récipients contenant des matiéres inflammables (essence, solvants,...), des produits
combustibles, des archives, des sacs poubelles, et des conteneurs a déchets. Les conteneurs
a déchets de maximum 1100 litres destinés & recevoir des déchets ménagers sont néanmoins
autorises uniquement si le permis I'autorise explicitement dans le paragraphe B1.

Le parking sera en tout temps maintenu dans un bon état de propreté par un entretien
régulier.

Toute fuite accidentelle d’huiles ou d’essence et toute tache sur le sol doit &tre immédiatement
traitee par I'épandage de matériaux inertes absorbants (sable, ...). Une réserve de matériaux
inertes absorbants doit étre prévue & cet effet et stockée & un endroit visible du parking.

If convient de contréler et d’entretenir annuellement :

I'éclairage général ainsi que I'éclairage de sécurité

les éventuels mécanismes sécurisés d'ouverture des accés permettant I'évacuation des
batiments ;

le bon état du marquage au sol des emplacements, bandes cyclables, zones interdites au
stationnement, voies de circulation piétonne ;

le maintien des différents dégagements imposés ainsi que la facilité d'accés notamment aux
issues de secours et aux divers moyens de lutte contre I'incendie :

le bon état des aménagements réalisés pour veiller & la bonne organisation de I'entrée et de Ia
sortie du parking ;

les moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, dévidoirs, sprinklage) :

L'ensemble du systéme de ventilation en ce compris les ventilateurs, les conduites, les gaines,
orifices d'apports d'air ou de rejets d'air vicié et le systéme de déclenchement.
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1.9.

2.2,

2.2.1.

2.2.2,

2.2.3.

Tout systéme de détection CO (capteur, analyseur, systéme de régulation,..) présent dans le
parking, sera entretenu, calibré et contrélé par une personne compétente au minimum une fois
par an ou a une fréquence équivalente a celle recommandée par le fabricant.

.Le fitulaire du permis d'environnement doit garder pendant 2 ans a la disposition du

fonctionnaire chargé de la surveillance les attestations et les factures d'entretien gu'il regoit,
ainsi que le récapitulatif des dépassements des teneurs en monoxyde de carbone
(concentrations moyennes et instantanées) lorsqu’une centrale de détection CO est présente

dans le parking.

Les équipements de traitement des eaux usées éventuels doivent étre entretenus au minimum

une fois par an et vidés si nécessaire.
Les boues et hydrocarbures récoltés sont des déchets dangereux et doivent faire f'objet d'un
enlévement et d'une élimination par un collecteur agréé en Région de Bruxelles-Capitale.

AMENAGEMENT DU PARKING

Dispositions générales

Les emplacements de parcage ainsi que les éventuelles zones de chargement/ déchargement
sont clairement délimités par un marquage au sol ou moyen fixe. Ce marquage est différencié
en fonction du type d'utilisation (stationnement, zone de déchargement, ...). Il est interdit de
stationner en dehors des emplacements identifiés.

La manceuvre d’'accés d'un véhicule a un emplacement, ou de départ de cet emplacement ne
peut pas nécessiter le déplacement de plus d'un autre véhicule. Cette condition ne s’applique

pas aux parkings gérés par des voituriers.

Le revétement du sol sera congu en matériaux solides, et suffisamment lisses pour permetire
un nettoyage aisé et empécher la pollution du sol par des hydrocarbures.

Il est interdit de chauffer le parking, sauf au moyen d'un systéme de recyclage d'air provenant
du batiment.

Les boutons interrupteurs de I'éclairage éventuellement présents dans le parking sont munis
de voyants lumineux.

L'éclairage du parking est suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de
repérer aisément les issues.

Sécurité

Tous travaux effectués aux parois du parking sont effectués de maniére a garantir le maintien
ou 'amélioration de leurs caractéristiques de résistance au feu.

Toutes les conduites, gaines, grilles de ventilation, susceptibles de mettre en communication
le parking et d'autres locaux annexes a celui-ci, sont munies de clapets coupe-feu ou de grille
foisonnante dont le degré de résistance au feu est équivalent a celui requis pour les parois ou
portes traversées. Les grilles foisonnantes ne peuvent éfre .utilisées sur les chemins

d'évacuation.
Le parking couvert est congu en tenant compte des éléments suivants :

un nombre suffisant d'lissues judicieusement réparties, permettant a la fois une évacuation
aisée des personnes et un accés rapide des services de secours ; ces issues doivent étre
signalées par des pictogrammes. De chaque endroit du parking, au moins l'un de ces
pictogrammes doit étre visible.
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2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2217

2.3.

absence de tout emplacement génant laccés aux rampes, aux entrées et sorties
carrossables, aux sorties de secours et aux moyens de lutte contre lincendie. Cette
interdiction est clairement signalée au moyen d’'un marquage au sol différencié et/ou de
pictogrammes. :

des acces, d'une largeur minimale de 0,8 métre, aux issues piétonnes ainsi qu'aux focaux
adjacents au parking, autres que les caves individuelles et une délimitation de ces
dégagements par une séparation physique telle une barriére, un muret ou tout autre systéme
assurant un résultat équivalent.

absence de tout obstacle aérien (poutre, canalisation, gaine, etc.) @ moins de 2 métres du sol
dans les parties parcourues & pied par les utilisateurs, exception faite des &léments
structuraux des parkings existants.

les portes situées sur les chemins d'évacuation permettant la sortie du batiment (portes
d'accés aux cages d'escalier, porte d'entrée du batiment,...) ne peuvent étre fermées a clé
durant les heures d'utilisation du parking. S'il s'agit d’'un systéme magnétique qui se
déverrouille automatiquement en cas de détection incendie et de coupure de courant, ou avec
un bouton poussoir, ce n'est pas considéré comme fermé a clé.

Sans préjudice de prescriptions plus strictes fixées par le Service d'Incendie et d'Aide
Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les moyens de lutte contre incendie
doivent étre constitués d'extincteurs portatifs a charge de 6 kg de poudre ABC portant le iabel
BENOR a raison d'un appareil par 10 emplacements ou fraction de 10 emplacements.

Ces extincteurs sont placés en des endroits judicieusement choisis.

Pour les niveaux de plus de 50 emplacements des voies de circulation piétonne sont prévues
et clairement identifiées au moyen d'un marquage au sol différencie.

Les rampes du parking ne présentent pas de risques de chute de véhicules, au besoin, elies
sont munies de parapets résistants aux chocs.

Le parking est pourvu d’un éclairage de sécurité conforme aux prescriptions de la NBN EN
1838, de la NBN C71-100 et de la EN 60589-2-22 ou a toutes autres normes offrant des
garanties équivalentes.

Ventilation

Dispositions générales

2341,

23.2,

2.3.3.

2.3.4.

La ventilation du parking sera d'une efficacité telle que 'atmosphére ne puisse jamais y
devenir toxique ou explosive. Dans les conditions normales dutilisation du parking, la
concentration moyenne en monoxyde de carbone sur une période de 15 minutes ne pourra
pas dépasser 90 ppm.

Le dispositif de ventilation est congu et réalisé de maniére :

- a garantir un balayage complet de l'aire du parking empéchant toute stagnation de
gaz, méme locale ;

- a permettre une maintenance aisée ;

- & éviter une évacuation de I'air du parking vers les cages d'escalier, les couloirs, les
halls, les locaux contigus ou les gaines d’ascenseur. A cette fin, Le débit de fuite des
portes ne peut étre supérieur & 14 I/s (50 m%h) pour une différence de pression de AP
=50 Pa.

Les conduits de ventilation ne peuvent étre munis d'un systéme de fermeture, sauf s'il s'agit
de systémes prévus pour prévenir la propagation du feu (grille foisonnante, clapet coupe-feu).

L'apport d'air frais est assuré au moyen d'orifices d’aération judicieusement répartis et prévus
en nombre suffisant.
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2.3.5. Les prises d'air extérieur sont, en outre, situées dans des endroits :

- garantissant une bonne qualité de l'air ;
- - suffisamment éloignés de rejets d'air vicié.

Les orifices des rejets d'air vicié sont situés dans des zones bien ventilées et ne constituent
pas de géne pour les piétons et/ou les riverains.

2.3.6. Les conduits de ventilation sont suffisamment étanches & I'air et & la fumée pour éviter Ia
diffusion de lair du parking dans le batiment via les conduits.

2.3.7. Tout nouveau box individuel doit &tre muni d'une ouverture de ventilation d’au minimum 0,5
m?. Cette ouverture doit communiquer avec Fextérieur ou étre placée du cété de la voie de
circulation du parking, dans la moitié supérieure de Ia porte d’accés ou de la paroi.

2.3.8, |l est interdit de prélever l'air des parkings pour ventiler d'autres lieux que les locaux

techniques annexes au parking.
Toutefois, les locaux annexes au parking dans lesquels des personnes séjournent (local
d’exploitation, local de surveillance,...) sont ventilés indépendamment. lis doivent étre mis en

surpression par rapport au parking.

Dispositions spécifiques liées au systéme de ventilation mécanique

Le parking doit étre ventilé mécaniquement. Les conditions suivantes sont d’application :

2.39. Lair vicié est rejeté verticalement avec une vitesse suffisante pour que les rejets
n’incommodent pas le voisinage et sont situés au moins & 8 métres de toute fenétre ou prise
d’air. Les rejets d'air doivent se faire en toiture.

2.3.10. La capacité a plein régime du systéme d'extraction, calculée par niveau, doit au moins étre
égale 4 200 m%heure par emplacement de parcage.

2.3.11. La mise en route du systéme de ventilation & plein régime sera réglée d'une des fagons
suivantes :

a) Le systéme de ventilation se déclenche selon une programmation horaire qui tient
compte des horaires des utilisateurs et de Tlutilisation rationnelle de I'énergie.
L’horloge doit étre munie d’une batterie de maniére & rester opérationnelle méme
aprés une panne de courant.

b) Le systéme de ventilation est couplé au dispositif de commande de l'éclairage du
parking ou au dispositif de commande de louverture de la porte. Le systéme de
ventilation fonctionne a plein régime pendant au moins 15 minutes aprés la fermeture
des portes ou aprés Ja coupure de l'éclairage. L'asservissement a ['éclairage n'est
autorisé que dans le cas ol ce dernier est relié & une minuterie.

c) Le systéme de ventilation mécanique est asservi & un systéme de détection des
concentrations de CO. Cette évaluation se fait par niveau, sur base du taux instantané
de monoxyde de carbone mesuré a chaque sonde. Dés que le taux instantané mesuré
a un des capteurs CO dépasse 50 ppm, la ventilation s'enclenche a capacité
maximale pendant 15 minutes.

2.3.12. Les caréctéristiques de I'installation de détection du monoxyde de carbone sont les suivantes :

- La mesure du taux de monoxyde de carbone s'effectue en continu par une installation
comportant des apparells fixes.

- Le nombre de sondes nécessaires pour chaque niveau est déterminé en fonction de la
configuration du parking de maniére a ce que la surface couverte par une sonde ne
dépasse pas 400 m?, Elles sont judicieusement placées.

- Les sondes doivent étre placées a 1,50 m du sol,
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2.3.13.

2.3.14,

3.

- Les recommandations émises par le fabricant doivent étre rigoureusement
respectées.

- Les sondes doivent étre placées dans des endroits facilement accessibles, a I'écart de
toute source de perturbation de l'air (portes d'accés, ouvertures, extracteurs,
pulseurs,...).

- Il'y a lieu d'éviter les endroits :

o ol le circuit électronique serait exposé & des vibrations ou des changements rapides
de température ;

o amoins de 2 m d’'un angle ou d'un coin ;

o ol ilyaun risque d'exposition aux intempéries.

- La sonde devra étre protégée de tout endommagement mécanique, sans que son
efficacité n’en soit diminuée.

Un flux d'air doit étre assuré durant I'utilisation du parking.
Dans le cas ot le systéme de ventilation mécanique est asservi & un systéme de détection
des concentrations de CO et ou la ventilation naturelle ne peut assurer au minimum un
renouvellement complet de F'air du parking par jour, il y a lieu de prévoir, une programmation
de la ventilation mécanigue assurant ce renouvellement.

En cas de panne ou de défectuosité du systéme de déclenchement, le systdme de ventilation

mecanique doit automatiquement s’enclencher & capacité maximale et ce jusqu'a la réparation:
effective du systéme de déclenchement.

TRANSFORMATION — MODIFICATIONS

Avan\t toute transformation intérieure du parking, l'exploitant doit en faire la demande auprés de
I'l.B.G.E. et obtenir son autorisation préalable.
Par « fransformation intérieure du parking » on entend notamment :

B.4

I'ajout dans le parking d'une installation ou toute machine qui peut influencer le bon
fonctionnement du parking. (ex : groupe de froid,...) ;

la réorganisation des emplacements de parking ;

tout changement des accés et des issues de secours du parking ;

tout changement au niveau du systéme et des ouverlures de ventilation ;

I'ajout de parois internes ;

la création de box de parkings ou de locaux ;

le placement de barriéres a 'entrée du parking ;

tout changement qui nécessite I'obtention préalable d'un permis d’urbanisme.

CONDITIONS RELATIVES AUX CITERNES DE MAZOUT EXISTANTES NON ENFOUIES

Ces conditions ne s’appliquent qu'aux citernes existantes. En cas de remplacement par une nouvelle

citerne les régles sont adaptées a I'évolution technique et donc plus sévéres. Contactez

I'administration avant tout changement. C'est obligatoire et cela évite des frais de mise en conformité

par la suite.

1.1.

1.2,

GESTION
Toute citerne doit rester accessible en tout temps.

L’exploitant est tenu de garder les indications de la plaque d'identification du réservoir (cfr.
point 2.2.3) lisibles et accessibles en tout temps. Si cette plaque d'identification est inexistante,
les derniers résultats de contrdle du test d'étanchéité reprenant ces indications se trouveront
prés du réservoir. :
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1.3. Remplissage du réservoir

1.3.1.  Un dispositif pour empécher I'accés aux orifices de remplissage a toute personne non autorisée
doit étre mis en place.,

1.3.2. Les opérations de remplissage et de vidange du réservoir ne peuvent s'effectuer qu'a l'aide de
tuyauteries adaptées au réservoir afin d’assurer une étanchéité parfaite du raccord.

1.3.3. Le remplissage des réservoirs est effectué sous la surveillance permanente du livreur de
maniére & ce qu'il puisse intervenir immédiatement en cas d'incident,

1.4, Contréles et surveillance des installations

1.4.1. Fréquence
Contrdles périodigues

Le contrdle doit &tre effectué tous les 15 ans.

Contréles non périodiques
Outre les contréles périodiques, FIBGE peut imposer le controle des réservoirs préalablement

a toute extension et/ou modification des installations et avant toute demande de
renouvellement ou prolongation du permis.

1.4.2. Contenu des controles

L'examen des réservoirs comporte les contrdles suivants :

1° Contréle de I'étanchéité des raccordements ;

2° Contréle des accessoires tels qu'évents ou jaugeage ;

3° Controle de la présence d'eau ou de sédiments dans Ia cuve :

4° Contréle du systéme de prévention des débordements :

5° Contréle de la présence éventuelle de pollution au voisinage du réservoir, de ses accessoires

et du point de remplissage ;
6° Contrble visuel de la paroi extérieure, controle de Ia stabilité du réservoir et controle de I'état

de I'encuvement ;
7° Contréle de la contenance de I'encuvement et de la présence d'eau ou de boues.

1.4.3. Résultats des controles

A lissue de ce controle expert compétent remet un rapport de controle & I'exploitant. Ce rapport de
contrdle doit étre notifié par I'exploitant dans les 8 jours & I'BGE par écrit (courrier, e-mail, fax) sauf si

l'installation est en régle.

- Soit, linstallation est en régle et aucune notification ne doit étre faite a I'BGE ;
- Soit, aucune poliution n'a été constatée en dehors du réservoir, mais certaines réparations
aux reservoirs, aux systémes de sécurité, aux protections ou aux installations s'avérent

nécessaires.

Ces réservoirs peuvent encore étre utilisés et remplis. lls doivent étre remplacés ou réparés dans les
délais les plus appropriés qui ne pourront jamais dépasser 6 mois a dater de Ia notification du rapport
de contrdle. Si a l'issue de ce délai, ils ne sont pas réparés, ils sont mis hors service définitivement. La
procédure & suivre pour la mise hors service définitive d'un réservoir est décrite au point 3.2,
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Toute réparation touchant & I'étanchéité du réservoir ou des tuyauteries doit étre réalisée sous le
controle d'un expert compétent et notifiée a I''BGE dans les 8 jours.

- Soit, il y a une pollution du sol causée par un défaut, une fuite de réservoir ou de
canalisation.

Ces réservoirs sont immédiatement vidés, dégazés et nettoyés. Les déchets générés par ces
mesures, sont des déchets dangereux au sens de l'arrété du Gouvernement de la région de Bruxelles-
Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste des déchets et des déchets dangereux. Ces déchets
doivent étre éliminés par un collecteur agréé pour la Région de Bruxelles-Capitale. Toute remise et
réception de déchets dangereux doivent étre effectuées contre des certificats d'élimination et de
valorisation. <

Il faut réaliser une reconnaissance ‘de Pétat du sol conformément a l'ordonnance du 5 mars 2009
relative a la gestion des sols pollués (MB du 10/03/2009).

Les réservoirs sont ensuite remplacés ou réparés dans les délais les plus appropriés qui ne pourront
jamais dépasser 6 mois a dater de la notification du rapport de contrdle. La procédure a suivre pour la
mise hors service définitive d'un réservair, qui ne peut étre réparé, est décrite au point 3.2.

Toute réparation touchant & I'étanchéité du réservoir ou des tuyauteries doit étre réalisée sous le
contrble d'un expert compétent et notifiée a I'BGE dans les 8 jours.

1.4.4. En cas d'incident

1° Lorsque du mazout est répandu accidentellement, I'exploitant prend les mesures nécessaires
afin d'éviter tout danger et de limiter la pollution du sol et de la nappe aquifére. Les déchets
générés par ces mesures, sont des déchets dangereux au sens de l'arrété du Gouvernement
de la région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 établissant la liste des déchets et des
déchets dangereux. Ces déchets doivent étre éliminés par un coilecteur agréé pour la Région
de Bruxelles-Capitale.
Toute remise et réception de déchets dangereux doivent étre effectuées contre des certificats
d'élimination et de valorisation.

2° L'exploitant notifie immédiatement la nature et la date de tout incident & I'BGE par écrit
(courrier, e-mail, fax).

1.5. Registre

Un registre doit étre tenu, sur le lieu de I'exploitation, & la disposition du fonctionnaire chargé de la
surveillance. Il comprend les documents suivants :

1. Une copie des plans et attestations de conformité aux présentes conditions délivrés par le
constructeur et par l'installateur ;

2. Les rapports de contréles des installations réalisés conformément au point 1.4.2, lis
comportent la mention lisible du nom de la société et de la personne physique ayant réalisé le
contréle. lls sont datés et signés ;

3. Les entretiens et les réparations effectués avec la mention lisibie du nom de la société et de la
personne physique ayant réalisé ceux-ci ;

4, Les certificats d'élimination et de valorisation des déchets dangereux qui seront conservés
durant 5 ans.

1.6. Sécurité

1.6.1. Dans tous les locaux ol sont sifués des réservoirs il est interdit de fumer, de faire du feu, ou
de stocker des substances inflammables, combustibles ou susceptibles d'endommager les
installations. Ces indications doivent étre signalées par les pictogrammes adéquats apposés
sur les portes d'accés au local, coté extérieur.
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1.6.2.

1.6.3.

2.2,

221,

2.2.2.

2.2.3.

2,24,

Pour les dépéts de plus de 10.000 litres, des extincteurs a charge de 6 kg de poudre ABC
(portant le label BENOR ou un label équivalent reconnu par un Etat Membre au moins de
I'Union européenne ou par 'Union européenne), doivent étre placés & proximité de la porte
d'accés du local et a l'extérieur de celui-ci. Ces extincteurs doivent éire maintenus en bon état
de fonctionnement par un contréle et un entretien annuels.

Le matériel de lutte contre l'incendie doit pouvoir étre mis immédiatement en opération.

Si I'encuvement est & l'air libre, toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'évacuer
régulierement les eaux qui auraient pu s'accumuler dans Pencuvement. A cet effet, toutes les
mesures sont prises afin d'éviter la pollution du sol, des eaux souterraines et de surface; ces
eaux doivent étre évacuées comme déchets dangereux ou rejetées en égout via un
séparateur d'hydrocarbures. .

CONCEPTION ET MISE EN PLACE DES INSTALLATIONS

Le local
Le local doit &tre ventilé directement vers I'extérieur.

Le local abritant un ou plusieurs réservoirs est muni d'une porte coupe-feu dont la résistance
au feu (Rf) doit étre d'une demi-heure au minimum (suivant la norme NBN 713.020).

Les parois, sol, plafond du local offrent une résistance au feu de minimum 1 heure (suivant la
norme NBN 713.020).

L'éclairage artificiel de ces locaux se fera exclusivement a I'aide d'électricité.

Les prescriptions de ce paragraphe sont imposées sans préjudice de normes plus strictes
imposées notamment en raison de la taille ou de 'occupation du batiment ou de 'avis SIAMU.

Les réservoirs

Tout réservoir doit &tre muni d'un trou d’homme. Les chambres de visites situées au-dessus
du trou d’homme doivent étre étanches aux hydrocarbures.

Tous les raccordements et les ouvertures des réservoirs sont situés au-dessus du niveau
maximum de remplissage du combustible.

Le réservoir est équipé d'une plaque d'identification. Elle est apposeée sur le réservoir, prés du
trou d’homme et reprend les informations suivantes :

- le nom du constructeur,

- l'année de fabrication,

- le huméro de fabrication,

- le nom de l'installateur,

- la date d'installation,

- la capacité en eau du réservolr,

- le produit stocké et le code de danger .

Réservoirs a simple paroi

Tout réservoir simple paroi dispose d'un encuvement imperméable au mazout.
Si le réservoir n'en dispose pas, le local abritant le(s) réservoir(s) doit étre aménagé de maniere a

constituer un encuvement.
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L'encuvement répond aux conditions suivantes :

1.

8.

2.2.5.

L‘'encuvement et les fondations des réservoirs sont construits suivant un code de bonne pratique
sous la surveillance d'un expert en « installation de stockage ». Les réservoirs reposent sur un
support de dimensions suffisantes afin d'éviter que la charge ne cause des affaissements
pouvant provoquer le renversement, la rupture du réservoir ou la détérioration de I'encuvement.

L'encuvement est suffisamment solide pour pouvoir résister & la masse de liquide qui
s'échapperait en cas de rupture du plus grand réservoir placé dans cet encuvement.

La capacité minimum de l'encuvement est la plus grande des valeurs suivantes :

i la capacité en eau du plus grand réservoir, augmentée de 25 % de la capacité totale des
autres réservoirs placés dans 'encuvement ;

ii la moitié de la capacité totale des réservoirs placés dans I'encuvement.

L'encuvement ne peut étre utilisé a d'autres fins que le stockage d'un réservoir et ne peut étre

traversé par des conduites d'électricité ou de gaz autres que celles qui sont indispensables &

l'utilisation des installations de stockage placées dans I'encuvement. Le passage de conduites

a travers 'encuvement n'est autorisé que si I'étanchéité de ce dernier reste assurée.

L’encuvement sera construit de fagon a laisser un espace libre minimal de 50 cm tout autour

du réservoir et un espace libre de 20 cm entre le réservoir et le sol, et entre le réservoir et le

plafond. .

Aucun mur mitoyen ne peut servir de parois pour un encuvement.

Des dispositions seront prises pour empécher ['écoulement des eaux de pluie et de
ruissellement dans les encuvements.

L'encuvement ne peut étre raccorde au réseau d'égout.

Réservoirs a double paroi

Tous les réservoirs a double paroi répondent aux prescriptions suivantes :

1.

lls sont dotés d'une enveloppe extérieure, éventuellement partielle, créant un espace fermé
destiné a permetire la circulation d'un fiuide interstitiel utilisé pour la détection des fuites
éventuelles du réservoir intérieur ou de I'enveloppe extérieure ou pour permettre tout dispositif
permettant la détection de fuite.

Le fluide choisi ne peut ni corroder I'acier ou le plastique des enveloppes, ni se solidifier aux
plus basses températures hivernales prévues.

_ Le dispositif de détection de fuite permanente est congu de maniére a ce que la présence

d'hydrocarbures ou toute variation de pression du fluide interstitiel ou de niveau du fluide
interstitiel génére une alarme audible du responsable de l'installation.

by

Les réservoirs a double paroi ne répondant pas & ces prescriptions devront répondre a celles
imposées pour les réservoirs a simple paroi.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Prévention des débordements

Tous les réservoirs sont munis d'un systéme de prévention des débordements.

Le systéme doit comporter un dispositif mécanique ou électronique qui coupe
automatiquement l'alimentation en carburant lorsque 98% - au plus - de la capacité nominale de
l'installation de stockage est transvasée.
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3.1.2,

3.2,

3.21.

3.2.2.
10

20
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4°
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MODIFICATION ET/OU MISE HORS SERVICE DEFINITIVE DES INSTALLATIONS

Remplacement de réservoirs

Le remplacement doit étre notifié préalablement, par courrier, & I''BGE afin d’obtenir une
autorisation écrite.

Lorsque les travaux de remplacement de citerne mettent en évidence une pollution de sol,
celle-ci doit étre notifieée immédiatement par écrit & 'IBGE.

Mise hors service définitive des réservoirs

Notification

La mise hors service définitive du réservoir est notifiée dans les 8 Jours a l'IBGE par lettre
recommandeée, la notification contiendra ies renseignements suivants :

- Nom, raison sociale et adresse du titulaire du permis,
- Reéférence du ou des permis en cours de validité:

Procédure de mise hors service

Les réservoirs doivent étre dégazés et vidés.

L'intérieur des réservoirs doit &tre nettoyé. Les déchets de vidange et de nettoyage, les dépots
sur le sol et les eaux usées sont considérés comme des déchets dangereux. Ces déchets
doivent étre éliminés par un collecteur agréé pour la Région de Bruxelles-Capitale. Toute
remise et réception de déchets dangereux doivent étre effectuées contre des certificats

d'élimination et de valorisation.

Pour les réservoirs d'une capacité supérieure & 10.000 litres, une reconnaissance de I'état du
sol doit étre effectuée conformément a fordonnance relative a la gestion des sols pollués.

Avant ou aprés les résultats de la reconnaissance de I'état du sol, les citernes non enfouies
peuvent étre soit évacuées, soit laissées en place aux conditions suivantes :
- Elles. n’entravent pas un éventuel traitement ou contréle ultérieur d’'une pollution du

sol ;
- Leur(s) dispositif(s) de remplissage doit étre mis hors service de maniére 3 rendre

impossible toute fivraison.

DEFINITIONS
Réservoir : tout récipient fixe qui est utilisé pour le stockage de combustible.

Réservoir non enfoui : réservoir n'étant pas placé directement dans le sol ou dans une fosse
remblayée,

Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-a-vis des hydrocarbures
inférieur & 2.10° cm.s™, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B15-215)
inférieur & 7,5 %. Ces valeurs seront attestées par un expert en « installation de stockage ».

Fosse : construction souterraine recevant un réservoir et ne faisant pas partie d’un batiment.
Encuvement: équipement, construction imperméable en forme de cuve, en matiere

synthétique, métallique, ou en matériau solide (béton armé, briques, etc.) non combustibles,
capable de retenir les liquides provenant de fuites ou d'épanchements.
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6° Expert compétent: soit une personne physique appartenant ou non a lentreprise, soit une
personne morale, qui dispose de la connaissance indispensable et de I'expérience nécessaire
concernant la construction, la sécurité, I'entretien et le contréle des citernes.

B.5 CONDITIONS D’EXPLOITATION RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE REFRIGERATION -

Les conditions d'exploitation relatives aux installations de réfrigération sont celles de I'Arrété du
22 mars 2012 fixant les conditions d'exploiter des installations de réfrigération (Moniteur Belge du
19 juin 2012).

Les conditions d'exploitation relatives aux systémes de climatisation ne dispensent pas de ['application
de l'arrété du 15 décembre 2011 relatif & l'entretien et au contréle des systémes de climatisation et aux
exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation.

Toutes les conditions reprises dans ce permis sont un rappel ou des conditions supplémentaires.

1. DEROGATIONS
Néant

2. GESTION

2.1. Réception des installations de réfrigération

Les circuits frigorifiques nouvellement instaliés font l'objet

- d'un test de pression avant la mise en service,
- d'un contrble d'étanchéité directement aprés leur mise en services.

Le test de pression et le contréle d'étanchéité sont délivrés par le technicien frigoriste . Un exemplaire
de chaque document est conservé dans le registre et maintenu a la disposition du fonctionnaire charge
de la surveillance en la matiére durant toute la durée de fonctionnement de Finstallation.

2.2, Entretien, surveillance et controles

2.2.1. Généralité

Si les installations contiennent des HCFC ou des HFC, les travaux aux installations de réfrigération
doivent étre réalisés par un technicien frigoriste qualifié travaillant dans une entreprise en technique du
froid enregistrée. :

(voir liste des entreprises enregistrées sur bruxellesenvironnement.be > Professionnels > Thémes >
Batiment > La gestion de mon béatiment > Installation de réfrigération > Liste des entreprises agrées et
enregistrées en technique du froid).

Ces travaux peuvent concerner :

- Tlinstallation,

lentretien et la réparation des installations de réfrigération,
la récupération du fiuide,

- les controles d'étanchéité.

Toute émission volontaire de fluide frigorigéne dans I'atmosphére est interdite. Toutes les mesures
possibles doivent étre prises pour limiter les pertes. Si suite aux réparations, les pertes de fluide
frigorigéne dans I'atmosphére restent trop importantes, I'installation doit étre mise hors service dans
les douze mois, sauf dérogations accordées par I''BGE et ce conformément a l'article 6.1. de l'arréte
du 22 mars 2012 relatif aux installations de réfrigération.
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2.2.2. Contrble
Toutes les installations de réfrigération doivent faire I'objet d'un contréle mensuel visuel.
Les installations comportant du HCFC et des HFC requiérent un contrdle d’étanchéité périodique :

- une fois tous les 3 mois si 2 300 kg de fluide par circuit
- unefois tous les 6 mols si 2 30 kg de fiuide par circuit
- une fois tous les 12 mois siz 3 kg1 de fluide par circuit .

Lorsgu'un systéme de détection des fuites approprié et en état de fonctionnement a été installé dans
les installations contenant des HFC, la fréquence est réduite de moitié, mais ne sera jamais supérieure

a 12 mois. :

Les opérations suivantes doivent au minimum étre exécutées lors de chaque contréle d'étanchéité :

- vérification du bon état et du fonctionnement correct de tout I'appareillage de protection, de
réglage et de commande ainsi que des systémes d'alarme,

- contrble d'étanchéité de I'ensemble de l'instaliation,

- verification de la présence éventuelle de corrosionet le cas échéant, réparation ou

remplacement des parties corrodées.

2.2.3. Entretien

Pour les installations autres que les systémes de climatisation, un entretien annuel est obligatoire. Lors
de l'entretien, le technicien veillera au nettoyage des condenseurs ainsi qu'au maintien en état de
lisolation des conduites (contréle du risque de déplacement suite & des contraintes mécaniques ou a
des mauvaises fixations, risque de détérioration par I'humidité ou par des rongeurs).

2.2.4. Réparation de fuite

Les fuites éventuelles détectées doivent étre réparées dans les meilleurs délais et, en tout état de

cause, dans les 14 jours,

Un premier contréle d'étanchéité est réalisé directement aprés la réparation.

L'installation ou le circuit frigorifique fait I'objet d'un contrdle d'étanchéité complémentaire dans le mois
qui suit la reparation d'une fuite afin de vérifier I'efficacité de la réparation en accordant une attention
particuliére aux parties de ['installation ou du systéme qui sont le plus susceptibles de fuir. Ce contréle
complémentaire ne peut s'effectuer le jour de la réparation.

2.2.5. Redgistre

Les exploitants des installations de réfrigération veillent 4 ce que le registre soit tenu a jour. Le registre
doit étre aisément accessible notamment pour le technicien frigoriste qui le complétera lors de chaque

tfravaux aux installations.
Les indications suivantes doivent étre notées dans le registre :

- nom, adresse, numéro de téléphone de I'exploitant ;
- la date de mise en service de l'nstallation de réfrigération, avec indication du type, de fiuide

frigorigéne et de la capacité nominale de fluide frigorigéne ainsi que la puissance électrique du

ou des compresseur(s) ;
- le type et la date des interventions : entretien pour les installations autres que les systémes de

climatisation, réparation, controle et élimination finale de l'installation ou du circuit frigorifique,

- toutes les pannes et alarmes relatives & l'installation de réfrigération, pouvant donner lieu a
des pertes par fuite et les causes des fuites si elles sont établies ;

1 La présente disposition ne s'applique pas aux Installations comportant des circuits frigorifiques hermétiques étiquetés comme
tels et qui contiennent moins de 6 kg de gaz 2 effet de serre fluorés (HFC);
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- la nature (gaz vierge, réutilisé, recyclé ou régénéré), le type et les quantités de fluide
frigorigéne récupérés ou ajoutés lors de chaque intervention ;

- les modifications et remplacements des composants du circuit frigorifique ;

- une description et les résuitats des controles d’étanchéité et les méthodes utilisées ;

- le nom du technicien frigoriste ayant travaillé sur l'installation et pour les installations contenant
des substances appauvrissant la couche d’'ozone et/ou des gaz & effet de serre fluorés, le
numéro de lenregistrement du technicien frigoriste qualifié ainsi que le nom et le numéro
d'enregistrement de I'entreprise enregistrée a laquelle il appartient ;

- les périodes importantes de mise hors service ;

- les résultats du controle des détecteurs de fuites, si présents ;

- les différents tests et essais doivent accompagner le registre, ainsi que les calculs des pertes
relatives.

Pour permetire le contréle des quantités de fluide frigorigéne ajoutées ou enlevées, I'exploitant doit
garder les factures relatives aux quantités de fluide frigorigéne achetées pendant 5 ans au minimum.

Documents a conserver avec le registre de ['installation :

- Attestation d'étanchéité de mise en service,
- Certificat de conformité.

Le registre, les factures relatives aux quantités de fluide frigorigéne achetées ainsi que les documents
a conserver avec le registre doivent pouvoir étre mis & la disposition du fonctionnaire chargé du
contréle,

2.3. Liquides frigorigénes usés

Le déemantélement de circuit frigorifique doit étre réalisé par un technicien frigoriste qualifié. Les fluides
se trouvant dans le circuit seront préalablement récupérés par le technicien frigoriste qualifié.

Les fluides usés provenant de circuit frigorifique (ainsi que les liquides des circuits secondaires) et
repris sur la liste des déchets dangereux devront étre traités comme tels.

Tout détenteur de déchets dangereux ou non est tenu de les traiter conformément a la législation en
viguedur.

24, Interdiction d’utilisation de HCFC comme fluide frigorigéne

Toute utilisation de fluides frigorigénes de type HCFC est interdite. (sauf dérogation accordée dans
certains cas particuliers).

A proximité des installations de plus de 100 kW électrique par circuit frigorifique doit étre placé un
tableau d'information visible, lisible et facilement accessible, portant les indications suivantes :

- nom et adresse du service de maintenance,
- instructions sur la fagon dont le systéme de refroidissement peut étre mis en ou hors service.

3. CONCEPTION
3.1. Salle des machines

Pour les installations de plus de 100 kW électrique par circuit frigorifique, les installations doivent étre
placées dans une salle des machines. Les prescriptions générales pour la salle des machines sont les
suivantes ;

- Toute manipulation des installations de réfrigération par des personnes non autorisées doit
étre empéchée par la fermeture des accés, le cloisonnage ou la mise en place
d’avertissements. L'accés a la salle des machines ainsi qu'aux condenseurs doit étre
strictement réservé au personnel chargé du contréle et de I'entretien.
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- Les portes d'accés doivent ouvrir vers 'extérieur (dans le sens de la sortie de secours) et
doivent toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur.

- Tous les appareils produisant des flammes nues ou présentant des surfaces brilantes (a
savoir les chaudiéres, chaufferies, moteurs 2 explosion ou & combustion interne, générateurs
de chaleur et éventuellement les compresseurs d'air) ne peuvent pas se trouver dans la salle
des machines, a I'exception de matériel utilisé exceptionnellement.

- Des extincteurs portables doivent &tre disponibles dans chaque salle des machines en nombre
adéquat, en fonction de la taille de la salle des machines et du type de fluide frigorigéne, de

fluide caloporteur et de lisolation.

3.2, Exigences techniques

3.2.1. lsolation des conduites et accessoires

Pour les installations autres que les systémes de climatisation, une isolation efficace des conduites et
des accessoires véhiculant le fluide frigorigéne est obligatoire afin d'éviter toute condensation sur les
parois froides et afin de minimiser les pertes d'énergie.

3.2.2. Placement de détendeur électronique ou dispositif équivalent

Pour les nouveaux systémes de climatisation de plus de 100 kW électrique par circuit frigorifique, le
groupe de froid sera équipé d'un détendeur électronique ou de tout autre systéme de détendeur
permettant d'atteindre des performances équivalentes aux détendeurs électroniques (détendeur
thermostatique intermédiaire ou a orifices multiples). Celui-ci permettra d’adapter la pression de
condensation de consigne & la température du milieu extérieur.

3.2.3. Régulation des compresseurs (étagée ou par variateur)

Pour les nouveaux systémes de climatisation, les compresseurs « scroll » de plus de 100 kW
électrique seront équipés d'une variation de vitesse ou de débit permettant d’adapter la puissance du

compresseur & la charge frigorifique.

\

Pour les nouveaux systémes de climatisation de plus de 100 kW électrique par circuit frigorifique et
comportant plusieurs compresseurs, ceux-ci doivent pouvoir fonctionner en cascade, en fonction de la

demande de froid.

3.2.4. Modulation des ventilateurs du condenseur

Pour les nouveaux systémes de climatisation de plus de 100 kW électrique par circuit frigorifique, les
ventilateurs des aérocondenseur seront equipés d'une variation de vitesse permettant d’adapter la
puissance du condenseur aux conditions climatiques et a la charge frigorifique.

Pour les condenseurs & ventilateurs multiples, les ventilateurs doivent pouvoir fonctionner en cascade,

en fonction de la demande de froid.

3.2.6. Chambres froides et meubles frigo

- Minimiser les sources de chaleur dans les parties froides.

Afin d’éviter au maximum la destruction chaud-froid, I'exploitant minimise les sources de
chaleur dans les parties froides en prévoyant un éclairage sur base de LED, lampes

fluocompacte ou lampes TL.
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- Limitation des pertes de froid la nuit

Afin de limiter au maximum les pertes de froid, Fexploitant prévoit un systéme de réduction de
pertes de froid durant les périodes ou les installations ne doivent pas s'ouvrir de maniere
réguliére. Par ordre de préférence, les systémes de fermeture sont: une porte (opague ou
vitrée), un couvercle vitré, un rideau de nuit.

4. TRANSFORMATIONS

L’exploitant doit, préalablement & chaque transformation, faire une demande a I''BGE et obtenir
I'approbation de celui-ci. Par « transformation », il faut comprendre :

- le passage a un autre fluide frigorigéne,
- le déplacement d'installations de réfrigération,
- le démantélement d’'une installation de réfrigération.

B.6 CONDITIONS D'EXPLOITER RELATIVES AUX TRANSFORMATEURS STATIQUES

Les conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques sont celles de F'Arrété du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1999 « fixant des conditions
d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et
1 000 kVA. »
Toutes celles reprises dans ce permis sont des conditions supplémentaires ou des dérogations
particuliéres.

1. DEROGATIONS
Néant
2. GESTION -

2.1. Entretien et contrdle

L'instaliation doit faire I'objet d'un contréle annuel'par un organisme agréé. L'exploitant doit donner
suite aux remarques de l'organisme agrée.

2.2. Registre

Les documents suivants doivent étre tenus & jour par I'exploitant, conservés pendant un période de 5
ans et mis & disposition de 'autorité compétente en cas de demande. Il s’agit de :

- la copie du procés-verbal de conformité de l'installation électrique établie par un organisme
agréé ;

- la copie du dernier procés-verbal de contréle annuel de linstallation électrique par un
organisme agréé.

3. CONCEPTION

3.1. Sécurité relative aux locaux abritant les transformateurs statiques

Tout nouveau transformateur statique doit étre localisé au rez-de-chaussée ou au niveau —1 afin que
soit garantie I'accessibilité pour le service d'incendie.
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3.2 Affectation et accés des locaux de transformation
alzelallon et acces des locaux de transformation

Les locaux de transformation de I'dlectricité sont réservés aux transformateurs statiques et aux
équipements haute et basse tension a I'exclusion de tout autre matériel ou installation classée.

L'interdiction d'accés aux personnes non qualifiées et non averties sera clairement signalée.

3.3. Ventilation des locaux

Dans le cas de ventilations mécaniques, les ventilateurs sont régulés par une sonde mesurant Ia
température. .

3.4. Champs électriques et magnétiques

A T'extérieur du local de transformation d'électricité, la valeur de linduction magnetique a 50/60 Hz
générée par l'installation, est limitée 3 :

- 100 uT (microTesla) en exposition permanente ;
- 1.000 pT (microTesla) en exposition de courte durée.

De plus, pour tout nouveau transformateur statique, la condition suivante s’applique également :

Dans tous les locaux ot des enfants de moins de 15 ans sont susceptibles de séjourner, la valeur de
Finduction magnétique a 50/60 Hz générée par l'installation, est limitée & |a valeur-guide de :

- 0,4 pT (microTesla) en exposition permanente sur une moyenne de 24 heures, & Fexclusion
des zones influencées par les cables avant qu'ils n’entrent dans la parcelle abritant la sous-

station.

3.5. Local

Lorsqu'un local de transformation de I'électricité est situé dans un batiment, les normes suivantes sont
applicables en matiére de résistance au feu des parois et des portes, sans préjudice de I'application
des prescriptions plus strictes imposées dans certains cas ou en vertu d'une ordonnance, et sans
préjudice des prescriptions plus strictes fixées par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de
la Région de Bruxelles-Capitale :
- 1° les parois, sol et plafond sont constitués en magonnerie ou en béton présentant une
resistance au feu d'une heure suivant la norme NBN 713.020 ;
- 2° les portes d'accés au local qui débouchent a I'intérieur du batiment possédent une
résistance au feu d'une demi-heure suivant la norme NBN 713.020.

4. TRANSFORMATION DES INSTALLATIONS

L'exploitant doit, préalablement & chaque transformation, faire une demande a I'IBGE et recevoir son
autorisation préalable. Par « transformation », il faut comprendre :

- Leremplacement du transformateur :
- Le déplacement du transformateur ;
- La transformation du local.
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C. Conditions générales
C.1. CONDITIONS D'EXPLOITER RELATIVES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS
1. Définitions et remarques
1.1. Les définitions figurant dans les arrétés du Gouvernement de la Région de Bruxelies-Capitale
du 21 novembre 2002 relatifs a la lutte contre le bruit de voisinage, & la lutte contre le bruit des
installations classées et fixant la méthode de contréle et les conditions de mesures de bruit,
s'appliquent aux présentes prescriptions.
Les seuils de bruit sont définis en fonction des critéres : de bruit spécifique global (Lsp) ; du
nombre de fois (N) par heure ot le seuil de bruit de pointe (Spte) est dépassé ; des
émergences par rapport au bruit ambiant.
Les périodes A, B et C sont définies comme suit .
Lu Ma Me Je Ve Sa Di/ fériés
7ha1gh A A A A A B C
19h a 22h B B B B B C C
22hath C Cc C Cc C C Cc
1.2, Par exploitation, il faut comprendre en plus {'utilisation d'une ou des installations classées ou
d'un &quipement qui en fait partie, toutes les activités associées et conséquentes a celles-ci,
notamment :
- manutention d'objets, des marchandises, ...;
- chargement-déchargement, & lintérieur de ia parcelle ou en voirie, par des clients,
livreurs,...,
- la circulation induite sur le site,
- le fonctionnement d'installations annexes (ventilation, climatisation,...) lices &
I'exploitation.
2. Prévention des nuisances sonores

Au-dela des seuils de bruit précisés au point 3, I'exploitant veille obligatoirement & ce que le
fonctionnement de ses installations et le déroulement des activités de I'établissement respectent les
bonnes pratiques en matiére de minimisation des nuisances sonores vis-a-vis des fonctions sensibles
(habitat, enseignement, hopitaux, parc, ...) présentes dans le voisinage, notamment en adaptant a la
situation les aspects suivants :

Gestion des installations

L'exploitant est tenu d'assurer le bon entretien de ses installations et, le cas échéant, de
procéder au remplacement ou a la réparation d'installation ou de partie d'installation souffrant
d'usure ou de dégradation a l'origine d’'une augmentation des nuisances sonores ;.

Les activités bruyantes sont réalisées dans des lieux adaptés assurant le confinement des
sources de bruit ;

Les portes extérieures et fenétres des locaux assurant l'isolation de sources de bruit vis-a-vis
de l'extérieur sont maintenues fermées ;

Les activités bruyantes sont réalisées dans les créneaux horaires de la période ‘A’ définie au

point 1.1.
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Conception des installations

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores générées par
I'exploitation de son établissement et intégre, dans la conception des nouvelles installations, les
critéres de choix et options d’aménagement visant tout particuliérement : )

- La localisation des instalfations et activités bruyantes ;

- Le choix des techniques et des technologies ;

- Les performances acoustiques des installations ;

- Les dispositifs complémentaires d'isolation acoustiques limitant la réverbération et la

propagation du bruit ;

3. Valeurs de bruit mesurées a I'immission

3.1, Afintérieur de batiments ou de locaux occupés situés dans le voisinage de I'établissement, les
émergences de bruit liées & I'exploitation ne peuvent excéder aucun des seuils suivants :

Emergence
Local Période De niveau Tonale (dB) Impulsionnelle
(dB(A)) (dB(A))
Repos C 3 3 5
AetB 6 6 10
Séjour A BetC 6 6 10
Service A BetC 12 12 16

Le niveau de bruit ambiant & prendre en considération pour déterminer 'émergence doit étre au
minimum de 24 dB(A).

3.2, A lextérieur, les bruits lies a l'exploitation mesurés en dehors du site de I'établissement
) n‘excédent pas les seulils suivants :

Zone Bruit 4 : Zone de forte mixité

Période A Période B Période C
Lsp 51 45 39
N 30 20 10
Spte 84 78 72

Les transformateurs statiques doivent respecter les normes de bruit en vigueur pour les installations
classées.

4. Vibrations

Les mesures nécessaires sont prises pour que les vibrations inhérentes 3 I'exploitation de
I'établissement ne nuisent pas a la stabilité des constructions et ne soient une source d'incommodité
pour le voisinage. Les niveaux de vibrations dans les immeubles occupés dans le voisinage seront
conformes au niveau fixé par la norme DIN 4150 (volet 2 : géne aux personnes et volet 3 : stabilité du
batiment).

Chaque machine fixée & une structure du batiment devra étre équipée d'un dispositif efficace
d'atténuation des vibrations.

5. Méthode de mesure

Les mesures des sources sonores, & I'exception des transformateurs statiques, sont effectuées avec
le materiel, suivant la méthode et dans les conditions définies par l'arrété du gouvernement de Ia
Région de Bruxelles-Capitale du 21 Novembre 2002 fixant la méthode de contrdle et les conditions de

mesure de bruit.
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La détermination du bruit spécifique des transformateurs statiques devra éfre réalisée par une
méthodologie (matériel, méthode et conditions) approuvée par I'i.B.G.E.

Cette condition est d'application jusqu’a la parution et la mise en application d'un arrété relatif au bruit
des transformateurs statiques. .

A cette fin, I'annexe : « Méthode de mesure pour le bruit issu des transformateurs statiques » au
present permis propose une méthodologie, approuvée par I'IBGE, de prises de mesures de bruit pour
les transformateurs statiques.

C.2, CONDITIONS RELATIVES AU REJET D'EAUX USEES EN EGOUT
Toute analyse des eaux usées, imposée par 'autorité compétente doit &tre réalisée par un laboratoire
agréé en Région de Bruxelles Capitale.

Il est interdit de jeter ou déverser dans les eaux de surface ordinaires, dans I'égout public et dans les
voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, des déchets solides qui ont été préalablement
soumis & un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matiéres.

Les eaux usées ne peuvent pas contenir les éléments suivants :

- fibres textiles

- matériel d'emballage en matiére synthétique

- déchets domestiques solides organiques ou non organiques

- huiles minérales, huiles usagées, produits inflammables, solvant volatil, peinture, acide concentré
ou base (tels gue soude caustique, acide chiorhydrique,...)

- toute autre matiére pouvant rendre I'eau des égouts toxique ou dangereuse

- plus de 0,5 g/i d’autres matiéres extractibles a I'éther de pétrole

Vu le mélange des eaux pluviales et des eaux usées, en amont du(des) puits de mesure, les normes
doivent étre contrdlées par temps sec.

C.3. CONDITIONS RELATIVES AUX DECHETS

Tous les déchets dangereux tels que les huiles usagees doivent étre éliminés par un collecteur agréé
pour la Région de Bruxelles-Capitale.,

Toute remise et réception de déchets dangereux, huiles usagées doivent étre effectuées contre
récépissé. Ces récéplssés ou leurs copies doivent étre conservés pendant une période de cing ans et
seront transmis, en cas de demande, a I''BGE.

Par ailleurs, I'exploitant producteur des déchets tient & jour un registre des déchets dangereux
éliminés comportant les informations minimales suivantes :

le code du déchet et la dénomination conforme au catalogue européen des déchets;

la quantité du déchet, exprimée en masse ou en volume;

la date d'enlévement du déchet;

le nom et I'adresse du collecteur et du transporteur du déchet;

le nom et l'adresse du destinataire du déchet;

la date et la dénomination de la méthode de traitement du déchet.

Le registre peut se composer des factures (récépissés) de collecte des déchets pour autant qu'elles
contiennent les informations mentionnées ci-dessus.

S e o

La quantité totéle de déchets dangereux stockés ne peut dépasser 100 kg.
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C.4. CONDITIONS GENERALES RELATIVES A LA PREVENTION CONTRE L’ INCENDIE

Sans préjudice des conditions plus strictes reprises a Particle 4, § B.1,, les conditions
suivantes sont d’application :

. Les dispositifs d'extinction d'incendie (extincteurs, hydrants, ...) doivent étre maintenus en bon
état de fonctionnement par un contrdle et un entretien annuels,

. L'exploitant se conformera aux réglements en vigueur concernant les installations électriques.

En cas de remarques ou d’infractions reprises dans un rapport d’examen de conformité des
installations électriques, I'exploitant mettra tout en ceuvre poury remédier au plus vite,

C.5. MOBILITE - CHARROI
C.5.1. EMPLACEMENTS VELOS

1. Gestion

1.1, Les zones de parcage pour vélos doivent étre signalées visiblement pour tous les utilisateurs
potentiels en ce compris les visiteurs et les livreurs.

1.2, Les zones de parcage pour vélos et les zones de livraisons doivent étre réguliérement
entretenues et maintenues en bon état de propreté. L'interdiction de parcage des deux-roues
a moteur doit étre clairement signalée a proximité des zones de parcage pour vélos.

2, Conception

21. Nombre d’emplacements vélos

Au minimum 40 emplacements de stationnement pour vélos doivent étre aménagés, dont 6 places
réservées aux visiteurs.

2.2. Aménagement des emplacements vélos

Les emplacements vélos, & part ceux destinés aux clients et visiteurs, sont couverts pour étre
protégés des intempéries.

Ces emplacements sont situés au rez-de-chaussée ou au niveau -1.
Lorsque la situation le permet, ces emplacements sont situés au rez-de-chaussée. lls sont situés de
préférence & proximité soit des accés & la circulation interne au béatiment, soit de I'entrée de

limmeuble/du parking.

Les emplacements vélos sont facilement repérables et bien éclairés. Le rangement des vélos doit
pouvoir se faire sans effort, ni difficulté. La hauteur minimale sous plafond des emplacements est de 2
metres. Les espaces de manceuvre sont suffisants et congus de maniére a ce que les cyclistes ne
soient pas mis en danger par les véhicules motorisés.

Chagque vélo, rangé dans un emplacement doit pouvoir étre attaché & un support défini au paragraphe
suivant.

Le support est ancré et difficilement démontable. Le support choisi doit étre adapté aux vélos et
cadenas habituels. Le support doit étre congu de maniére & permettre au moins I'attache du cadre st
de la roue avant du vélo. Les systémes de type pince roues simples sont dés lors interdits. Les
mateériaux utilisés sont solides, résistants aux chocs, au vol ainsi qu'a la fatigue mécanique.
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2.3. Accés aux emplacements vélos

Le cheminement des cyclistes pour accéder aux emplacements doit étre sécurisé, faciie et ne
comporter aucun obstacle. Une attention particuliére sera apportée pour limiter au maximum le
nombre de portes et de marches. “

Si l'accés aux emplacements vélos peut se faire par la rampe d’accés du parking, le cheminement des
vélos doit étre protégé par une bande cyclable d’une largeur minimale de 120 cm (coté extérieur de la
courbe), délimitée au sol par des paintillés.

S'il existe un systéme de feux de signalisation dans les rampes (sens de circulation alternée pour les
voitures), ce systéme doit étre adapté au temps de parcours des cyclistes.

Une signalétique indiquant le cheminement depuis I'entrée du  parking en voirie jusqu'au parking
vélo est mise en place.

C.5.2, LIVRAISONS
1. Gestion

1.1. Lors de tout chargement /déchargement de produits, déchets, objets divers destines a
Pimmeuble, la sécurité des usagers faibles doit étre prioritairement assurée. Ainsi la circulation
sur le trottoir ne peut étre entravée et un passage libre d'au moins un métre doit étre maintenu.

De plus le véhicule ne peut constituer une géne pour le passage des cyclistes et ne peut
bloquer les autres véhicules.

1.2, Le titulaire du permis d'environnement sera attentif & ce que les chargements/déchargements
s'effectuent prioritairement, hors voirie.

C.5.3. PLAN DE DEPLACEMENT
1. Accessibilité du site

L'entreprise met un plan d’accés du site & disposition de ses travailleurs et visiteurs. Si l'entreprise
dispose d'un site Internet, le plan d'accés y est consultable. L'entreprise tient ce plan d'accés a jour.

Le plan d'acces du site est le document qui reprend de maniére synthétique tous les renseignements
nécessaires pour se rendre sur le site par tous les moyens de transport disponibles : train, bus, tram,
métro, voiture, taxi, vélo, marche..., et qui reprend les parkings (voitures et vélos) disponibles sur le
site. Ce plan vise a sensibiliser aux déplacements multimodaux.

t

2. Plan de déplacement des entreprises

Toute entreprise occupant plus de 100 travailleurs sur le site faisant l'objet du présent permis et les
batiments annexes distants de moins de 500 m par le trajet & pied le plus direct a I'obligation légale de
réaliser un plan de déplacements suivant l'arrété du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 7 avril
2011,

L'exploitant concerné par l'obligation précitée mettra en ceuvre, avec ce plan de déplacements
d'entreprise, une politique de transfert modal interne volontariste.

Des informations sont disponibles sur le site de 'IBGE ou via le département stationnement et
déplacements de I'BGE.
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C.6. CONDITIONS RELATIVES A LA QUALITE DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES EN CAS
DE CESSATION DES ACTIVITES DE L’ENTREPRISE OU DE CHANGEMENT DE TITULAIRE

DU PERMIS

Préalablement & la cessation des activités ou lors du changement d’exploitant, le titulaire du présent
permis est tenu de se conformer & lordonnance du 5 mars 2009 relative a la gestion et a
I'assainissement des sols pollués (et ses arrétés d'exécution) et de réaliser une reconnaissance de

I'état du sol si cela s’avére nécessaire.

Dans ce cas, la notification de la cessation des activités ou du changement d'exploitant & 'autorité
compétente sera accompagnée des documents requis par ladite ordonnance.

C.7. CONDITIONS D’EXPLOITER RELATIVES AUX CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Les conditions d'exploitation relatives aux compteurs énergétiques et a la comptabilité énergétique
sont celles reprises aux articles 16, 17 et 19 de I'arrété du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systémes de chauffage (MB 9 juillet 2010) — « arrété chauffage PEB » et celles

reprises aux articles 6,7 et 9 de 'arrété du 15 décembre 2011 relatif & I'entretien et au contréle des

systémes de climatisation (MB 24 janvier 2012) ~ « arrété climatisation PEB ».
Toutes celles reprises dans ce permis sont un rappel ou des conditions supplémentaires.

Suivi des consommations

1. GESTION

Rapportage des consommations annuelles a I'IBGE, via Badenweb

Les consommations brutes en combustible et électricité doivent étre chaque année pour le 15
septembre, soit encodées directement dans la base de données sur le site de IIBGE

www.bruxellesenvironnement.be/bilanenergie, soit transmises a IlBGE par courrier en remplissant le

questionnaire énergie.

Comptabilité énergétique

Si la somme des puissances des chaudiéres est supérieure & 500 kW ou si la puissance de
réfrigération nominale effective du systéme de climatisation est supérieure a 500 kW frigorifique, une
comptabliité énergétique doit étre tenue comprenant :

1. Un rapport annuel de suivi des consommations réalisé conformément aux arrétés « chauffage
PEB » et « climatisation PEB » ;

2. Un relevé mensuel des compteurs: les consommations énergétiques (combustibles et
électricité) du batiment et, le cas échéant, du process doivent étre suivies dans le temps. Pour
vous aider & suivre vos consommations énergétiques mensuelles, un fichier pour le calcul
dlindicateurs _de performances environnementales est disponible sur notre site internet
(hitp://www.environnement.brussels > Professionnels > Guichet > Permis d'environnement >
Les conditions générales d'exploitation > Consommation d'énergie > le suivi d'indicateurs
(:x!s)). Si vous disposez d'un logiciel ou de vos propres feuilles Excel, vous pouvez également
les utiliser. Les résultats doivent étre présentés sous forme de graphiques ;

3. L'analyse des consommations, qui répondra aux questions suivantes :
o Quels sont les postes les plus consommateurs ?
o Quelle est I'évolution des consommations (mensuelles et) annuelles sur les 3
derniéres années ? -Comment expliquez-vous les éventuelles différences ?
o Votre site consomme-t-il de I'électricité en heure creuse ? Dans l'affirmative, expliquez
pourquoi. .
o Vos chaudiéres fonctionnent-elles en été ? Dans I'affirmative, expliquez pourquoi.
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o Vos groupes de refroidissement fonctionnent-ils en hiver ? Dans [laffirmative,
expliquez pourquoi.

o Vos chaudiéres fonctionnent-elles en méme temps que vos installations de

\ refroidissement ? Dans I'affirmative, expliquez pourquoi. .

o) A titre indicatif, comment se situent les consommations de votre site par rapport aux
batiments du méme secteur (« benchmarking ») ? Pour répondre & cette question, les
ratios spécifiques de votre site sont comparés avec ceux d’autres batiments du méme
secteur,

2, CONCEPTION

Les compteurs sont installés conformément aux arrétés « chauffage PEB » et « climatisation PEB ».

Plan d’actions

Les conditions d'exploitation relatives au plan d'action émanent principalement de l'arrété du 15
décembre 2011 relatif aux audits énergétiques pour les établissements gros consommateurs
d'énergie.

Sur base de l'audit énergétique (T4M, décembre 2014) contenu dans la demande de permis
d’environnement, les mesures d'amélioration reprises dans le tableau ci-dessous sont mises en
ceuvre, dans un délais de 5 ans, a dater de la délivrance de la présente autorisation.

Ces délais sont d'application sans préjudice de délais plus stricts définis dans d'autres législations
notamment en matiére de performance énergétique des batiments.

Economie 'Vecteur Economie |Temps
Titre de lal_... = - |d'énergie |énergétique |en GES en |de
N° Référence a laudit finale t-eq CO./an |retour
mesure , .
{prévue en simple
kWh
Modification de| PCI*: Combustible 28,6 3.3
Modification Il':ydrfef\ul_lque dans .Ia 41 870 et électricité
1 de |a|chaufferie, sans prise Electriclté :
chaufferie e compte du passage ectriciie .
au gaz. Point 5.2.1 40 076
page 64.
) o Modification de {al PCl: 58] Combustible 19,9 <1
) :\j/leodlflcatloqa régulation des| 276 et électricité
régu]ation systémes. Point 5.2.3| FElectricité :
page 69. 5112
_|Isolation du|lsolation des auxiliaires| PCl: 36|Combustible 11,2 3,1
3 circuit de distribution. Point] 609
chaud. 5.2.4 page 71 ' J
PCI: 136 / 59,7
755
TOTAL / / L
Electricité :
45 188

*PCI : pouvair calorifique inférieur

La mise en ceuvre de ces mesures a pour objectif de diminuer la consommation d’énergie de
combustible est de 17,2% et celle d'électricité de 2,6% et les émissions de gaz a effet de serre de
6,4% par rapport & la consommation annuelle (2.538.555 kWh) de I'établissement tel qu'indiqué dans
laudit.
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La mise en place de mesures non décrites dans le plan d'actions ci-haut, en lieu et place de ce
dernier, doit avoir fait 'objet d'un accord écrit de I'Institut préalablement & leur mise en ceuvre.

C.8. CONDITIONS RELATIVES A LA DEMOLITION ET AUX TRANSFORMATIONS

1. En cas de démolition/transformation d'un batiment induisant I'exploitation d’un chantier dont Ia
puissance cumulée des installations présentes sur le chantier dépasse 50 kW, une déclaration
de classe 3 dolt étre déposée auprés de administration communale concernée (rubrique 28

de la liste des installations classées).

2. Amiante

En cas de démolition/transformation d’'un batiment, au sens de larticle 98 du Code bruxellois de
I'aménagement du territoire, tout batiment doit, sauf dérogation accordée par I'|'BGE, étre débarrassé
de I'amiante qu'il contient conformément aux prescriptions contenues dans larrété du Gouvernement
de la Région de Bruxelies-Capitale du 10 avril 2008 relatif aux conditions applicables aux chantiers

d’enlévement et d'encapsulation d’amiante.

Une déclaration de classe 3 pour la rubrique 28 (chantier) doit étre introduite auprés de I'administration
communale dans le cadre d'un chantier de transformation ou de démolition de plus de 500 m?
plancher et ce, méme si la puissance cumulée des installations présentes sur le chantier ne dépasse
pas 50 kW. Dans ce cas, cette déclaration doit &tre complétée par un inventaire amiante complet et
conforme au modéle de 'annexe 1 de I'arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

10 avril 2008.
3. Rabattement de nappes d’eaux souterraines

Toute prise d'eaux souterraines doit étre réalisée conformément a I'Arrété Royale du 21/04/1976

reglementant l'usage des eaux souterraines.

Dés lors, préalablement & tout travaux de génie civil nécessitant le rabattement temporaire de nappes
phréatiques, il y a lieu d'introduire une déclaration de prise d'eaux souterraines (pour les débits < 96
m?/ j) et d'obtenir une autorisation de pompage (pour les débits > 965 m?®/j) auprés du Service « Eaux
Souterraines » de la Division Autorisations de Bruxelles-Environnement.

ARTICLE 5. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

1. Les Installations doivent étre conformes dux plans annexés cachetés par I''BGE en date du
20/04/2015 :

- Plan d’implantation ;

Plan du parking ;

Plan du parking — sorties de secours ;
Plan de toiture.

2. Les frais générés par les travaux nécessaires & I'aménagement des installations en vue de leur
surveillance et en vue du contréle des conditions d'exploiter sont & charge de l'exploitant. L'autorité
peut exiger, annuellement, aux frais de lI'exploitant, les prélévements et analyses nécessaires au
contrble du respect des conditions d'exploiter.

3. L'exploitant est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, en
outre tenu :

1°  de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux
dangers, nuisances ou inconvénients des installations;

2°  de signaler immédiatement & I'Institut Bruxellois pour la Gestion de I'Environnement et a la
commune du lieu d'exploitation, tout cas d'accident ou dincident de nature a porter
préjudice & l'environnement ou a la santé et & la sécurité des personnes;
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3°  de déclarer immédiatement a I'Institut Bruxellois pour la Gestion de I'Environnement toute
cessation d'activite.

4. L'exploitant reste responsable envers les tiers des pertes, dommages ou dégéts que les installations
pourraient occasionner.

5. Toute personne qui est ou a été fitulaire d'un permis d'environnement est en outre, tenue de remettre
les lieux d'une installation dont I'exploitation arrive a terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il
ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.

6. Un nouveau permis doit étre obtenu dans les cas suivants :

1°  lorsque la mise ou remise en exploitation d'installations nouvelles ou existantes qui n'ont
pas été mises en place ou en activité dans le délai fixe a l'articie 3. Il en est de méme de la
remise en exploitation d'une installation dont I'exploitation a été interrompue pendant deux
années consécutives;

2° lors du déménagement des installations a une nouvelle adresse;

3° forsque I'échéance du permis fixée par 'article 2 est atteinte.

Un permis d'environnement peut étre exigé pour la transformation ou l'extension d'une installation
autorisée dans deux hypothéses :

1° lorsquelle entraine I'application d'une nouvelle rubrique de la liste des installations
classées; ]

2° lorsqu'elle est de nature a aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents a
linstaliation.

7. Laremise en exploitation d’'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage peut étre
soumise a permis d'environnement lorsque finterruption de l'exploitation résulte de dangers,
nuisances ou inconvénients qui n'‘ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis Initial.

Préalablement a la remise en service, I'exploitant notifie par lettre recommandée & l'autorité
compétente pour délivrer le permis les circonstances qui ont justifié l'interruption de I'exploitation.
L'autorité compétente dispose alors d'un mois pour déterminer si une demande de certificat ou de
permis d'environnement doit &tre introduite.

8. L'exploitant doit contracter une assurance responsabilité civile d'exploitation couvrant les dommages
causés accidentellement par l'exploitation ou l'utilisation des installations classées.

ARTICLE 6. ANTECEDENTS ET DOCUMENTS LIES A LA
PROCEDURE

Les installations existent au moment de la demande. Celle-ci concerne une régularisation ;

Introduction du dossier de demande de permis d'environnement en date du 19/07/2013 ;

Rapport de la visite réalisée par un agent de I''BGE le 09/09/2013 ;

Accusé de réception de dossier complet de demande de permis d’environnement e 28/01/2015 ;

Procés-verbal du 03/03/2015 cldturant I'enquéte publique réalisée sur la commune de Bruxelles

duquel il ressort que le projet n’a donné lieu a aucune réclamation et/ou observation ;

* Avis rendus par:

o le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en
date du 25/11/2014 (réf.: M.1982.0716/35/BUM/ac) ;

o la Commission de Concertation en date du 10/03/2015.
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ARTICLE 7. JUSTIFICATION DE LA DECISION (MOTIVATIONS)

1. L'exploitation est située en zone de forte mixité au plan régional d'affectation du sol (PRAS).

En zone de forte mixité les activités suivantes sont autorisées : logements, équipements
d'intérét collectif ou de service public, bureaux et activités productives. La superficie de
plancher de I'ensemble des fonctions autres que le logement ne peut pas dépasser 1.500 m?
par immeuble, dans lesquels les bureaux ne peuvent dépasser 1.000 m?

La demande n'est pas compatible avec la destination de la zone, mais I'autorisation est
délivrée vu qu'il s'agit d'un site existant qui a été autorisé par une décision du gouvernement
provincial du Brabant (n° 13.111/1779/20061/1404) en 1975 pour 'exploitation d’un immeuble
de bureaux. Conformément a la prescription générale n° 0.11. du PRAS, l'exploitation des
installations soumises & permis d'environnement et nécessaires a une affectation qui ne
correspond pas aux prescriptions du plan, peut étre poursuivie conformément a I'autorisation
regue. L'autorisation peut &tre prolongée, renouvelée ou modifiée dans le respect de la
réglementation applicable aux permis d'environnement.

2. L'avis de 'Administration de FAménagement du Territoire et du Logement a été sollicité quant
a une éventuelle incompatibilité urbanistique de I'exploitation. L'absence de réception de cet
avis dans les délais requis équivaut & un avis présumé favorable.

3. Le site se trouve en zone de forte mixité au PRAS et correspond donc & une zone 4 définie
dans larrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002
relatif & la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.

Les conditions générales relatives & Iimmission du bruit a Fextérieur en provenance des
installations classées prescrites par ce méme arrété ont été intégrées dans le présent permis.

Les transformateurs statiques ont été exclus de ce méme arrété. Cette exclusion est motivée
par l'impossibilité d'arréter les transformateurs statiques pour déterminer leurs Lsp.

Le Lsp peut cependant étre déterminé par des méthodes alternatives. En l'absence d’une
législation spécifique en la matiere, le présent permis d’environnement impose le respect des
normes de bruit fixées par l'arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21
novembre 2002 relatif & la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations

classées,

Le permis prévoit l'utilisation d'une méthode de mesures alternative, basée sur ie contenu
fréquentiel du bruit des transformateurs statiques. Cette méthode devra étre proposée par le

demandeur et approuvée par I'.B.G.E.

Afin de déterminer le niveau de bruit spécifique de l'entreprise, le bruit des transformateurs
ainsi identifié devra étre ajouté au bruit mesuré pour les autres installations couvertes par le

présent permis.

Considérant qu'il n'existe pas, a I'heure actuelle, d’arrété qui définit une méthodologie pour les
mesures de bruit des transformateurs statiques, la présente décision propose néanmoins une
méthodologie validée par I''BGE pour mesurer leurs nuisances sonores potentielles.

4, Les installations sont existantes et dés lors, la présente décision doit entrer en vigueur dés sa
notification.
5. Le permis d'environnement tient lieu de permis de déversement d'eaux usées, on y a inclus

des conditions de déversement conformes aux arrétés en vigueur énumérés a larticle 8.
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10,

1.

12.

Toute entreprise disposant d'un parking a un impact sur la mobilit¢ en Région de Bruxelles-
Capitale. Il est nécessaire d’optimaliser les déplacements liés & lactivité d’'une entreprise
gu'elle soit publique ou privée. Optimaliser doit s'entendre dans le sens d’'une gestion durable
des déplacements. :

L'ordonnance relative aux plans de déplacements et son arrété d'exécution pour les
entreprises a pour objectif de réduire limpact du trafic généré par l'entreprise sur
Fenvironnement et de diminuer la congestion des routes en région bruxelloise. A cette fin,
F'arrété prévoit que toute entreprise occupant plus de 100 travailleurs sur un méme site et les
batiments annexes distants de moins de 500 m par le trajet & pied le plus direct établisse un
plan de déplacements d’entreprise. '

Le présent permis impose, dés lors, la réalisation d'un tel plan.

Il convient de favoriser le transfert modal de la voiture vers les autres moyens de transports
alternatifs (vélos, train, tram, bus,...) afin d'atteindre les objectifs régionaux en matiére de
mobilité et de réduction de gaz a effets de serre.

Le vélo fait partie de ces alternatives et son emploi doit étre facilité notamment en prévoyant
un nombre suffisant d'emplacements de vélos correctement aménagés et d'accés aisés.

Le présent permis impose dés lors 'aménagement de 40 emplacements vélo.

Certaines conditions reprises dans la présente décision concernent I'utilisation rationneile de
I'énergie en lien avec les installations classées, sans préjudice d'exigences découlant de
Fordonnance du 7 juin 2007 relative & la performance énergétique et au climat intérieur des
batiments ou de ses arrétés d'exécution.

L'entreprise n'a pas fait [objet d'un contréle récent auprés de la division Inspectorat et Sols
pollués de I''BGE,

L’analyse du dossier et/ou la visite des locaux a permis de constater que :

1° Des objets sont présents dans le local de la chaufferie. Ces objets peuvent nuire au
fonctionnement des installations et a la sécurité incendie. La présente décision
impose dés lors de les évacuer;

2°, La chaufferie n'est pas équipée d'un bouton d'arrét d'urgence. Pour des raisons de
sécurité et afin de faclliter lintervention du service incendie en cas d'incident,
'approvisionnement en énergie (électricité et combustible) des installations de
chauffage doit pouvoir étre facilement coupé. La présente décision impose par
conséquent l'installation d'un bouton d'arrét d'urgence a proximité de la porte d'entrée
de la chaufferie ;

3°. Les portes d'accés au local du transformateur ne présente pas une résistance au feu
d'une demi-heure. La présente décision impose la mise en place d'une telle porte
pour des raisons de sécurité incendie, et pour se conformer a l'arrété relatif aux
transformateurs statiques.

Le permis d'environnement comprend un plan d'actions pour réduire la consommation
énergétique conformément a l'arrété rendant obligatoire la réalisation d'un audit pour les
établissements gros consommateurs, et conformément aux objectifs du Gouvernement de la
Région de Bruxelles Capitale. Le plan d'actions repris dans [audit a été approuvé par
Pexploitant.

Le rapport de contrble des installations électriques basse tension fait apparaitre des infractions
au réglement électrique en vigueur (RGIE / RGPT). Les installations électriques défectueuses
s'avérent étre une des principales causes d'incendie. Les incendies provoquent eux-mémes
un risque de pollution important et mettent en danger la population. L'exploitant doit par
conséquent remédier dans les plus brefs délais aux infractions au RGIE / RGPT.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

La présence d’amiante dans le batiment a été démontrée dans Finventaire amiante. I est donc
nécessaire d'imposer un désamiantage avant toute rénovation lourde ou démolition afin
d'éviter la dissémination accidentelle de fibres d’amiante,

Il n'y a eu aucune opposition enregistrée lors de l'enquéte publique.
La commission de concertation a rendu un avis favorable, aux conditions suivantes :

- d'installer au minimum 40 emplacements de stationnement pour vélos (soit 20 U) ;
- de mettre en place une signalétique indiquant le cheminement depuis 'entrée du
parking en voirie jusqu’au parking vélo.

Cet avis est fondé. |l en a été tenu compte dans la présente décision.

Le service d'incendie a émis l'avis M. 1982.0716/35/BUM/ac qui est annexé a la présente
décision.

Des infractions ont été constatées par le service d'incendie et sont reprises dans cet avis.
L'exploitant doit y remédier immédiatement.

Le respect des conditions reprises ci-dessus tend & assurer la protection contre les dangers,
nuisances ou inconvénients que, par leur exploitation, les installations en cause sont susceptibles
de causer, directement ou indirectement, a I'environnement, & la santé ou a la sécurité de Ia

population.

ORDONNANCES, LOIS, ARRETES FONDANT LA DECISION
DECISION

Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et ses arrétés d'exécution.
Ordonnance du 17 juillet 1997 relative a la lutte contre le bruit en milieu urbain et ses arrétés
d'exécution,

Code bruxellois de 'aménagement du territoire du 9 avril 2004,

Ordonnance du 5 mars 2009 relative & la gestion et & l'assainissement des sols pollués et ses
arrétés d'exécution.

Ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements et ses arrétés d'exécution,
notamment l'arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux
plans de déplacements d'entreprises. '

Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.

Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la poliution et ses arrétés
d’exécution,

Réglement Général pour la Protection de Travail approuve par les arrétés du Régent les 11 février
1946 et 27 septembre 1947, notamment f'article 184, modifié par l'arrété royal du 10 mars 1981 ou
arrété royal du 2 septembre 1981 modifiant le Réglement Général sur les Installations Electriques et
le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres au
incommodes ainsi que ceux visés 3 l'article 28 du RGPT.

Arrété royal du 7 mars 1991 réglementant P'utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés
dans les installations frigorifiques.

Arrété royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression.
Arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mal 2001 adoptant le Plan
régional d'affectation du sol.

Arrété royal du 16 mars 2006 relatif & la protection des travailleurs contre les risques liés 3
l'exposition a I'amiante. :

Arrété royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matiére de prévention contre l'incendie et
I'explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules
LPG.

Arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB
applicables aux systéme de chauffage pour le batiment lors de leur installation et pendant leur

exploitation.
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= Arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif & un
audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie.

= Arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif a
I'entretien et au contrdle des systdmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont
applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation. '

«  Amrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif aux
installations de réfrigération.

= Arrété du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif a la fixation
des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, a {'enregistrement des
entreprises en technique du froid et & I'agrément des centres d’examens.

= Réglement (CE) N° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif a
certains gaz a effet de serre fluorés.

= Réglement (CE) N° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au
réglement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales
ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du
personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe
a chaleur contenant certains gaz a effet de serre fluorés.

»  Reglement (CE) N° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif
a des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Bruxeiles, le 25/06/2015
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ANNEXE :
Méthode de mesure pour le bruit issu des transformateurs

statiques

La présente annexe décrit la méthodologie a suivre lors de mesures de bruit
issu de transformateurs statiques.

1. DEFINITIONS

1°) Niveau de pression acoustique Lp endB:

2
L, =1o*1og(fiJ , ol
Do

- pestla pression acoustique efficace, en pascals,
- pOest la pression acoustique de référence (20uPa) ;

2°) Niveau de pression acoustique pondérée A LpA endB(A):

2
L,,=10*lo 5:—) L,, endB(A);

3°) Bruit particulier L., en dB(A): Composante du bruit total qui peut é&tre identifiée
spécifiquement par des moyens acoustigues et qui peut étre attribuée a une source particuliére ;

4°) Bruit spécifique L,, en dB(A): Niveau de bruit particulier corrigé du terme correctif pour prendre
en compte un éventuel caractére tonal du bruit ;

5°) Bruit ambiant Lf en dB(A): Niveau de pression acoustique équivalent mesuré lorsque les sources
sonores incriminées sont & I'arrét ;

6°) Bruit total Ltot en dB(A): Niveau de pression acoustique équivalent mesuré lorsque les sources

sonores incriminées sont en fonctionnement et comprenant le niveau Lf et le niveau Lsp ;

7°) Fréguence pure du transformateur f,.’ﬁ’: Fréquences générées par un transformateur : 100 Hz ;
200 Hz ; 300 Hz ; 400 Hz ; 500 Hz ; 600 Hz ; 700 Hz ; 800 Hz ; 900 Hz.

8°) Emergence : Modification temporelle du niveau de pression acoustique ou modification du
contenu spectral induite par l'apparition d'un bruit particulier qui peut étre percu par l'oreille
humaine;

9°) FFT (Fast Fourrier Transform): Algorithme de résolution rapide en fréquence d'un signal, basé
selon le principe de décomposition d’un signal en série de Fourrier 3 temps discret (TFD).

10°) Troncature : Fenétre temporelle rectangulaire
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11°) Fenétre de Hanning: Pondération de la troncature par les coefficients suivants :

Jw(t) = %|1+cos-2%t]; It sg

. 0
{wm_o, |t|;5

: s

sinn(f—%) (7] sinn(f+ %)9

ﬂ(f~16)6 n(f+19)6

?

Wif) = g sl;:;rafe

8
*7

Les coefficients de pondération sont donnés par:

2nk |
wik] = 05-06cos =5~ ; ke [0,N-1]

= 0 ailleurs

2. LA MESURE

Les mesures sont effectuées en bandes fines suivant la méthode FFT, de résolution Af égale & 2.5 Hz (noté:
FFT,s) et avec utilisation de la fenétre de Hanning.

L’analyse spectrale doit couvrir les fréquences de 0 & 1000 Hz.

3. DES PARAMETRES ACOUSTIQUES A DETERMINER POUR LE CALCUL DU NIVEAU
SPECIFIQUE DE BRUIT DU TRANSFORMATEUR

31. Emergence fréquentielle

L'émergence fréquentielle est calculée sur base du spectre FFT,5s hon pondéreé.

On calcule I'émergence fréquentielle Ef,,,, située a la fréquence pure f,.’fo comme étant la différence
i

arithmétique entre le niveau de bruit du signal S mesuré a la fréquence pure f,.'f", a savolr S (_ﬂ’f" ), etle
niveau de bruit de fond F interpolé éf,.’ﬁ’, a savoir F( f,.'f"); I'interpolation consistant a prendre la moyenne

e . e 2 s 1 " I/
linéaire entre les raies situées & * 3 résolution Af de ladite fréquence pure f,fo .

Un terme correctif de 1.76 dB di a Iutilisation du fenétrage de Hanning doit étre pris en compte étant donné
Vimpact énergétique dudit fenétrage. ‘

Il vient donc :

E,. =s(fP)-r(fP)+176
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3.2. Correction du bruit de fond

. BF ‘ ‘
Une correction Cﬂ, . du niveau sonore du signal mesuré aux fréquences pures du transformateur est
i

déterminée suivant les formulations du tableau ci-dessous, en fonction de I'émergence fréquentielle E "
fl/

définie au point 3.1.

Emergence Correction
Ef,'ﬁ’ C;;'i
E . >10 Cf;,ﬁ -0
3< Efl,ﬁ, <10 (-E/.”"y
Cﬂ: =10%*log|1-10 10
i

4, DETERMINATION DU BRUIT SPECIFIQUE DES TRANSFORMATEURS

4.1, Conversion des bandes fines en tiers d’octave

Les niveaux sonores déterminés en bandes fines sont convertis en bande de tiers d'octave suivant la procédure
reprise dans le tableau suivant :

Détermination du spectre en tiers d’octave

Bande de tiers | Fréquence centrale | Niveau sonore en dBlin (non pondéré)
d’octave (Hz) i
(Hz)

N BF
89.1-112 100 Lp parioon; = Lp 100 T Cfmo
112-141 125 1/

141-178 160 /11!

_ BF
178-224 200 Lp pan,2008; = LD 200 szoo
224-282 250

N BF
282-355 320 LP s 3208 = Lp 300 + Crano

- BF
355-447 400 Lp paac0m: = LD rao0 T Cf400

- BF
447-562 >00 Lp oy s00m: = Lp 7500 + C rs00
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562-708 640 (rronctin)  Lororctin)/
Lpparl.640Hz =10* lOg 10 ° +10 o
- BF
708-891 800 Lppm'l,BOOHz =Lpf800 + Cf800
891-1122 1000 (Lp,gwc}‘;my (Lp/mow}’fmy
7 Lppnr{,IOOOHz =10*log| 10 ? +10 o

4.2, Pondération « A »

A chague bande du spectre en tiers d’octave déterminé au point 4.1, la pondération normalisée « A » définie

dans le tableau ci-dessous est appliquée.

Bande de tiers d’octave Fréquence centrale i Filtre Ai
(Hz) (Hz) (Hz)
89.1-112 100 -19.1
112-141 125 -16.1
141-178 160 -13.4
178-224 200 -10.9
224-282 250 -8.6
282-355 320 -6.6
355-447 400 -4.8
447-562 500 -3.2
562-708 640 -1.9
708-891 800 -0.8
891-1122 1000 0

4.3. Niveau de bruit particulier du transformateur

Le niveau de bruit particulier du transformateur est obtenu en effectuant la somme énergétique des niveaux du
bruit particulier fréquentiel pondéré, suivant la relation suivante :

Lp o = IOIOg(ZIO

(Lppnrl.in + AIHz ) ]
10

Ou, pour rappel, Ain est la valeur du filtre A définie au point 4.2., pour la bande de tiers d’octave centrée sur

la fréquence 1, | variant de 100 & 1000 Hz par bande de tiers d’octave.
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4.4, Emergence tonale et pénalité pour émergence tonale

L'émergence tonale est calculée sur la base du spectre fréquentiel en 1/3 d'octave non pondéré déterminé au
point 4.1,

L'émergence tonale est définie comme étant la plus petite des différences arithmétiques entre le niveau Lp
d'une bande émergente de 1/3 d'octave non pondéré et le niveau Lp des bandes de fréquences adjacentes :

Ey, = min[([p,.Hz —Lp(i—l)Hz); (LHH —Lpyy Mz )J
< Loy, > LPg gy Ly

ou
E,,, : émergence dans la bande de fréquence de tiers d’octave « i »;

Lp,,,, : niveau de pression acoustique dans la bande de fréquence i.

Un facteur de pénalité K est appliqué pour I'émergence tonale E,,, max, c'est-a-dire pour I’émergence tonale
p iHz p

la plus élevée parmi I'ensemble des émergences tonales E,-Hz détectées sur ensemble du spectre.

Les facteurs de pénalité en fonction de I'émergence sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Emergences tonales erme correctif
Len dB en dB(A)
E<3 0
3<E<6 2
6<E<9 3
9<E<12 4
12<E=<15 5
15<E 6

4.5, Niveau spécifique du transformateur

Le niveau spécifique du transformateur est déterminé selon la relation suivante :
Lp sp = Lp part + K

ol Lppm., est le niveau de bruit particulier du transformateur défini au point 4.3
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5. DES CARACTERISTIQUES DES APPAREILS DE MESURE

L'appareillage de mesure doit &tre conforme aux spécifications de {a norme CEI 651 de classe 1. Les sonoméatres
intégrateurs doivent étre de catégorie B comme spécifié dans la norme CEI 804,

Les mesures peuvent étre complétées par des enregistrements audiophoniques digitaux ou de qualité
équivalente pour autant qu'ils comprennent au moins un signal de calibration en début d'enregistrement et que
les appareils et leurs accessoires soient installés par un agent qualifié,
N
La chaine des enregistrements audiophoniques a au moins les caractéristiques suivantes :
®=  gamme dynamique réelle : min. 60 dB;
= distorsion harmonique : inférieure 3 0,5 %;

®  bande passante minimum : de 20 4 12 000 Hz ;

* lafréquence d'échantillonnage est de minimum 44 KHz pour les enregistrements digitaux.
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Recommandations relatives aux unités terminales

{en chauffaae et en refroidissement)
. Equipement

Contfication PES - " UNITES TERMINALES

®  Gestion
|Equipement § =
.-g.
"]
- = -3
I ; 7|5
|Equipement de régulatlon locale
Chaque zone thermique homogéne a-t-elle une régulation propre (bureaux, coulors, atelers, ® [e) D [e) le)
réfectorre, etc.)?
L'utilisateur a-t-il accds & la consigne de son local,
® drectement ? ® o D o {lo
® via appel au responsable technlque ? ® fo) I:] o o)
|Emetteurs locaux
S vous avez des grands espaces (gronds halls, atellers, atrfum,...), sont-Jis chauffés par ® O D (o] o]
rayonnement et non par 3ir chaud ?
{par le sol, avee panncaux radiatifs,...)
Sl vous avez des radlateurs, )
Les murs extéskeurs derrrq les radtateurs sont-lls opaques 7 (pas d'aliage vitrée) ® (o] D O O
Les murs extérleurs desrkre las radiateurs sont-lls isolds 7 (o] ® (o] (o]
8l vous avex des ventllo-convecteurs,
® 2-t-0n dvitd e systéme de raccordement des échangeuirs avec 3 tubis ? ® o E:, o |lo
{le type 3 tubes : 1 ali ton chaude, 1 ali ton frode et 4 retour commun)
® le ventilateur peut-l fonctionner & des vitesses dilférentes ? ® fe) EI o llo
® s'lls sont encastrés en aliége ou dans des armoles, Fair pulsé est:ll canalisé de fagon étanche
vers la grltie du meuble ? o o D o ®
T - 1
— ’Lf.'..‘i
|Gestion 5
:.8..
| Qualité de la régulation : en temps gle X
Les unités terminates sont-elles équipées pour &tre arrdlées avtomatiquament
 en fonction d'un hecarre défini 7 ® |lo D o o
¢ en fonction de lo présence elfective dans le focel ? o ® E o |lo
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| Qualité de Ia régulation : en intensité i

Lest des équip de chauffage et de refrold t d'un méme local sont-elle;

s?ﬁchmnlsées? e etde n mémie loca s @ o D o llo

(aucun risque de chauffer et de refioldir en ménie temps ? A ce tioe, le certificateur dokt foke fe

lien entre los dventuels splits et radiatewrs)

Sl vous avez des splits, la régulation se faRt-elle par ﬁa!(e!s plutot que par ONJOFF ? fo) fe) D lo) ®

Amélioration des unités terminales (en chauffage et en

refroidissement)

Mol

i
e
8| &
» ]

IEqquement

1 Equiper les locaux accupds de fagon Irrégulire d'un systéme de gestion des unitds terminales
par détection de présence
[

2 Placer un film isolant/réNéchissant derridre Tes radisteurs placés contre un mur extérieur

~2%.,, defac jon destinée au chauffage des locaux

3 ‘10

2|

ol

10

|Gestion

1

ol
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Recommandations relatives a I'installation frigorifique (climati:

®  La production d'eau froide
¢ La distrbution d'eau frolde
®  .Lagestion i

[La production d'eau froide

[Instaltation

5 i<il b

Lo mndﬂne ﬁluo at-ele molns de 20 ans et pré t-elle les d'une

dela pui ¢ du en dtages ou ¢
vls avec vnhlzur de héquence, présence d'une léwhhm numeérique, bon élat général des
altettes des dchangeurs & alr, des Hectriques, pas de corrosion géndralisde, de
taches dhuile par tewre, de vibrations importantes, ...) 7

O | sans 'et"

1] % peuts

La puissance dela machine frigo est-ele conr ée et celte p

elle &ure adaptée aux besdns ?
Un ratio de 100 V/m? peul fournir une p itce dvalvation, 8 muhiplier par 2/3 pour tenir
comple de la non ! é des besoins. Jndi s du fracth de la puissance
frigorifigue : multi-compresseurs en cascade ou mise & Farrdt de cyfindres (si compresseurs'd
p:stons, se reconnalt 8 la pidseace de vannes magaétiques siir les culasses) ou vitesse

jable. Une hine frigorifique non fractionnde ea pui: peut générer
des pointes de pui ¢ élavdes (; ion au tarif h I).

Altention : un dédoubli dz la pui: e peut étre vol pour des raisons de sécurité

!thcnpnnelmnt de ,I»a‘mflchlne frigo

de Fabat de la T¢ de d lon &

® Les cond, /. de selrold sont-ils dans un endroit dégagé ? (slimentation
alséa en al¢ frais, pas de redrculation de Valr de refroldissement, ...)

o Lesaé d éitgéd et tours de tefroldi sont-ils ombrés et/cu
entourds dune :udug dalre (graviets blancs plutdt que roofing nolr, pour éviter te
téchaufTement de V'air de relroidissement) 7

$i basoln de refroldissement en hivor

® Une installation de free-chilling (= by-pass de la machine frgorifique) est-elle présente pour
répondre partietlemnent & ces besoins ? (particulidrement rentable si présence dune tour de
refroidissement)

@ Sl ces besolns sont limitds & un local ou un ensemble déterminé de focaux,
sont-1ls foutnls parun systéme indépendant ?

(gui peemet ainsi d'aredter be systéme de di principal pendant I'hiver)

|La distribution d'eau frolde

sans objet :

Les canalisations traversant des locaux non dimatisés (caves, galnes technigues, faux-
plafonds,...) sont-elles isclées ? (Cest Wrds fréquemment le cas pour éviter Ia condensation)

[¢]

St les unités terminales sont & débit vailable (va 2 veies dans les ventilo-convecteurs, pat
exemple), 1a pompe de citculation est-elle & vitesse variable ?

|

o[

|La gestion

[

81 x|
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“ a
s B 3 IS
3|2 g 7|2
|Ré&gulation ... en Inténsité
| En €1¢, peut-on prefiter de la fraicheur noctuine de I'sTr pour refroidir le batiment par fe) ® E o llo
ventlation 7
{Free cooking nature! par les fenétres ou autres cuvertures extérieures).
— N §
Amélioration de I'installation frigorifique de climatisation
g.
Ell 2
2 b
o ©
S|l &
X n
|La production d'eau frolde |
1 Ombrer etjou entourer d'vne surface claire (graviers blancs plutdt que roofing noir) les
condenseurs 3 alr i 3 3

diminution de 1 K de fa T°cond. --> -3 % de consommation

|La distribution d'eau frolde

1 Remplacer la pompe de circulation par une pompe A vitesse varizble.

|La gestion
1
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Recommandations relatives a I'enveloppe

L Isolation de I'enveloppe
. Etanchdité de |'enveloppe )
L] Protection vis-a-vis du rayonnement solalre

[Isolation thermique de I'enveloppe |

!Mur’svgg toitures

sans objet

Les toltures (ou le plancher du grenler) sont-elles suffisamment Isolées 7

cdd ont-elles un coelficlant U de max 0,3 [W/m2.K], ce qul correspond, par exemple, 3
(environ) un minlmum de

¢ 10 cm de lalne minérale ouv de mousse synthétique non définle,

* ou 8 cm de mousse da polyuréthanne,

¢ ou 13 cm de verre cellulalre

non

@)

Les murs extérieurs sont-Ils suffisamment fsolds ?

cad ont-ils vn coefficient U de max 0,9 [W/m2.K], ce qui correspond par exemple & (environ) un
minimum de

o 8 ¢cni de lalne minérale ou de mousse synthétique non définle,

* ou 6 cm de mousse de polyuréthanne ?

Si non,

Est-Il possible d'isoler par I'extérieur ?

Le mur comporté-t-H une coullsse ventlide ? {on peut envisager de la remplir d'isolant).

Remarquie :

Une Isolalion mal réalisée & l'intérieur d'un mur creux peut augmenter
consldérablement (jusqu'a 2 Xi) la conduclivité thermique du mur.

En cas de doute sur l'efficacité de lisolant, on peut effectuer des sondages ou
comparer la conductivité du mur évaluée & différents endroits & pariir des température
d'air et de contact (thermomatre de conlact, des photos Infrarouges,elc).

ipallas (19501

Les dalles de sol sur terre pleln sont-elles suffisamment Isolées ?

cad ont-lls une résistanca thermique d'isolant R supdrieure & 1 [m?,.K/W], par exemple, 3
(environ) un minimum de

* 5 c¢m de perlite expansde,

* 0u 3 cm de mousse de polyuréthanne ?

Les dalles de sol situées au-dessus de caves ou de vides ventilés, sont-elles suffisamnient
Isolées ?

cdd ont-elles un coefficient U de max 0,9 [W/m2.K], ce qui correspond, par exemple, &
(environ) un minimum de

o 4 cm de laine minérale ou de mousse synthétique non définie,

* ou 3 cm de mousse de polyuréthanne ?

Les dalles de sol en contact direct avec I'extérieur (locaux au-dessus d'un préa, orlels, etc.),
sont-elles suffisamment Isolées ?

cdd ont-elles un coefMiclent U de max 0,6 [W/m2.K], ce qui correspond, par exemple, 3
(environ) un minimum de

s 6 cm de lalne mindrale ou de mousse synthétique non définfe,

* ou 4 cm de mousse de polyuréthanne ?

Certificalion PEB - Recommandations ENVELOPPE
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\Parols particulldres

Les parols séparants des espaces chaulfés despaces non chauflés (caves, espaces de stockage,
etc.) sont-elles suffisamment isolées ?

cad ont-t-elles un coefficlent U de max 0,9 [W/m?.K], ce qui correspond, par exemple, 3
(environ) un minimum de

* 4 cm de laine minérale ou de mousse synthétique non définle,

* ou 3 ¢cm de mousse de polyuréthanne ?

0o

Sl fe bitiment comporte des locaux enterrds chaulfés (locaux de vie partlellement enterrés,
archlves, ...), les murs contre terra sont-Iis suffisamment Isolés ?

cad ont-lis une résistance thermlique d'isolant R supérieure & 1 [m2.K/W], ce qul corraspond par
exemple 3 (environ) un minimum de 5 cm de verre cellulaire ou équivalent,

Les Isofants de [a toltures sont-lls secs et donc toujours efficaces ?

Indices de la présence diisolants moulilds :
couverture de la tolture dégradée, taches d'humldité  I'intdrieur,...

Portes et fenétres

Les chissls sont-lls pourvus de doubles (ou triples) vitrages ?

Les chissis sont-Ils étanches A I'alr et les vitrages en bon état ?

Sl les chissls sont métalliques, sont-lls & coupure thermique ?

(Les chissis & coupure thermique sont plus épals, la coupure thermique est dventuellement
visible, iis ne présentent pas de trace de condensation)

Les portes extérleures sont-elles ISolées ?
(Cadre en bols ou métaliique 3 coupure thermique, panneau Isolé, vitrage Isolant ?)

[Etanchéité a I'air de I'enveloppe

\Toiture

non.

Votre tolture est-elle étanche 3 l'alr ?

Le probldme de I'étanchéité 3 I'air se pose plus particullérement pour les toltures avec une
finition Intérieure discontinue (lattes de bols, etc.), Vérifier s'll y a des courants d'air entre les
éléments, volr s'il y a des espaces / fissures entre les lamelles, ou des espaces entre chdssis et
tolture...

O]

O | sans.objet

Poftes :

Les acces du bitiment sont-lls équipéds d'un dispositif assurant [a fermeture automatique des
portes aprés passage ?

Sinon,

» les accés du bitiment sont-lls équipés de sas d'entrée ?

Corlification PEB - Recommandations ENVELOPPE
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|Fenétres

Les ouvrants des chissls sont-lis équipés de foints en bon état, assurant une bonne étanchéitd  |@ ||O D o llo
de fermeture ? I

Indices d'une mauvaise étanchéité 8 I'air des chissis : plaintes pour courants d'alr venant des

personnes travalilant & proximité des fendlres, traces de poussiéres ou d'Infiltrations d'eau au

bas des chéssis, signes de courant d'air,

[Protection vis-3-vis du rayonnement solaire ] -
g 8
g~

3 [ 3 A -, 2
3 ¥ \
5|8 E 7 ||§
Les locaux climatlsés orlentés & l'est, aiw sud ou & F'ouest, sont-lis équipés de protections o |l® E o llo
solalres ? \ )
Les stores extérleurs sont-lls automatisés ? O ||iO D O |®
» - F1]
Amélioration de l'enveloppe
]
]
£
1} ]
oll &£
[Isolation thermique de I'enveloppe oAl
1 (Mievx) Isoler la tolture ou le plancher du grenler ] 3‘ i 27
D'autant plus rentable que la tolture est; au départ, peu isolée,
Plus rentable (car moins cobteux) s/ on peut isoler le plancher du grenfer non chauffé
____plutét que la tolture ) i |
2 (Mieux) Isoler les murs extérieurs par I'extérieur 3 18
D'autant plus rentable que les murs sont, au départ, peu Isolés
" 37 (Mieux) Isoler Ia dalle de sol situde au-dessus d'une cave ou d'un vide ventilé ) 3 T .
La rentabliité dépend de la facilité de mise en oeuvre : possibllité de le faire dans la cave
ou le vide ventilé, et sl non, type de revétement de sol
4 (Mleux) Isoler les parols séparant des espaces chauffés d'espaces non chaulfés 3 ! 18 :
D'autant plus rentable que les parois sont peu Isolées au départ
§ (Mieox) Isoler les murs extérleurs par l'intérleur 3 o -
D'autant plus rentable qué les murs sont peu isolés
La rentabilité va dépendre du type de finition Intérieure
6 (Mleux) Isoler les murs contre terre des locaux enterrés chaulfés 3 T 6
D'autant plus rentable que les murs sont peu isolés
“7 Remplacer les chassis métalliques sans coupure thermlique par des chassis plus performants ) 3 1B 3

Certification PEB - Recommandations ENVELOPPE
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10

12

13

[Etanchéité a l'air de I'enveloppe

1

~|

[Protection vis-a-vis du rayonnement solaire

1

|
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Recommandations relatives a I'éclairage

¢ [Installation

. Gastlon
|Instaliation “
g
, = || 2
{ Les'luminaires H 2 5
La pul @ Installde des luminalies est-elle Inférleure 3 12.5 \W/m? au sol ? ® () o)
10 Wim* 12,5 Wim? 15 Wim?
Sl non, est-elle Inférieure & 20 W/m2 ? Te) 0 D o lle
Les revitaments das mure &t plafonds sont-lis de couleur dalre ? ® le) (o) ' (o)
i Les luminalres
Les luminalres installég ont-lis molns de 15 ans ? o) @ (o]
Les luminalres fh ants sont-iis équipés de ballasts élect ? @ fe) EI O (o)
tes burenux sont-lis équipéds d'un édalrage localisé (lampes de buceaux) 7 o) @ El le) o)
(dvite I'éclairage de taut le locel pour une tiche poncluelic ou pour utie personne plus :
sensible)
i Les lampes
Les lampes utillsées sont-elles les plus efficaces pour les luminalres Installés
® LED ou tampes fluorescentes compactes plutdt que lampes 3 Incandescence 7 ® O D O O
® tubes fluo 16 mm ou tubes fluos 26 mm plutdt que tubes fiuos 38 mm 7 ® o} EI o llo
(ils sont plus efficaces, on peut donc cholsir des tubes de pulssance Inférieure paur le méme :
éclairement)
|Gestion a
a 7]
. o ! -3
; § 8 7|y
" Qualité de la régulation : en intensité
Lo pulssance de I'éclalrage est-elie limitée en fonction de I'éclalrage nature! disponible (par o) ® E o llo

dimming) ?

| Qualité de la régulation : en lleu

Centfication PEB - R d ECLAIRAGE
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La réseau est-ll décomposé en zones homogdnes ¢
® est-ll toujours possible d'é fro dans une zone Inaccupée (sanltalres, coulolrs, etc.) ? ® m le) fe)
® est-il possible d'éteindre dans les zones suffisamment édalrées natureliement? o)
(exemple : prés des fenbtres dans un bureau)
y 4 - - P4 - [} y 4
Amélioration énergétique de I'éclairage
3.
<
@
gl] &
ofll «
. i
[Amélioration de l'installation |
1 Equiper ies bureaux d'un éclalrage localisé
1 1
2
3
4 -
s
6
|Amélioration de la gestion |
1 Décomposer le réseau par zones homogénes d'éclairement : dans un local, avolr une 2 3 12
gestion Indépendante des fuminalres proches de la fendtre g : :
"2 Equiper les locaux dont I'occupation journalidre est Importante d'un dimming automatique 3 i 3 9 :
régulé par un capteur d'éclalrement (nécessite le placement des ballasts éleci :
. Economie de l'ordre de 20 & 35 % si les ballasts de départ sont électroniques . | i
3 Décomposer le réseau par locaux avec une gestion indépendante : pour les couloirs, les
sanitalres, etc. . 2 1 4
4
5

Certfication PEB - Recommandations ECLAIRAGE
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Recommandations relatives a l'installation de chauffage

(Batiments climatisés)

®  Production d'eau chaude
®  Distributlon d'eau chaude
®  Gestlon

|Production d'eau chaude

o

O | sans objet

Cerlification PEB - Recommandations CHAUFFAGE DES BATIMENTS CLIMATISES

- [ g
2|l 2 ?
L chaudlére est-elle munle d'un brOléur a alr pulsé ou d'un ventilateur d'extraction sur les ® O
fumées ? )
(Le foyer est-ll étanche lors de F'arrét ?)
Le rendement de combustion est-ll supérieur [O] (@) D O 1O
- 4 88% ¢'ll s'agit d'vne anclenne chaudidre ?
- 3 91% ¢'ll s'aglt d'une nouvelle chaudlére ?
88% 9’1% 100%
Minimum recommandé
valeur minimale
en-dessous de
faquelle il faut agir
Si la chaudidre a plus de 15 ans, dispose-t-elle d'un rapport de diagnostic ? O ® E @] O
La pulssance du brleur est-elle infériaure A celle de la chaudidre ? ® [|1O E O 1O
Volr les pulssances sur le contrdle périodique ou le carnet de bord.
Remarque : Ia question ne se pose pas pour les chaudiéres atmosphériques.
Isolation des chaudidres
La jaquette est-elle frolde au contact de 13 main (T* < 35°C) ? ® (@) D O O
Pour une chaudidre & brOleur puisé, le clapet d'alr du briteur se referme-t-11 A Farrdt ? ® (o) l:l (o) O
Sinon,
Ile brleur date -t-1| d'aprés 1985 ? o) @® e O
Si linstallation est composée de plusieurs chaudidres,
les chaudidres sont-elles régulées en cascade ? ® |lo D o |lo

Page 1/4




Sl out,

® Chaque chaudiére est-elle équipée d'une vanne d'Isolement motorisée ? @® ||O D O {|O
(ou circulateur propre + clapst antl-retour)
Si les chaudidres ont une puissance > 150 kW,
le briieur est-}l solt un broleur 2 allures ou solt un brdleur modulant ? ® llo D o o
[Distribution d'eau chaude | 5 2
..é.,
, dslls 318
\Isolation des conduites 3] § 28
Les conduites traversant les locaux non chauffés en permanence (chaufferle, galnes techniques, |@® O L—:I O O
faux-plafonds, ...) sont-elles Isolées ?
Les vannes et accessolres (flitres, brides,...) sont-ls également Isolés ? O |ll® (@]
|Circulateurs _ f
St les circulateurs ne sont pas & vitesse variable
® La somme des pulssances électriques des clrculateurs est-elle Inférleure 3 () ® E ) O
2°/, . de la pulssarica des chaudidres ?
Si I'installation est équipée O ||l@® IE O o
- de radiateurs avec vannes thermostatiques, :
- de ventllo-convecteurs avec vannes 2 voles,
- ou d'autres unités terminales a débit varlable,
la pompe de circulation est-elle & vitesse variable 7
IRéseau
Le circult hydraulique est-1l découpé en zones ? O ® O O
(circults séparés en fonctlon de 'orientation et de l'usage des locaux : horaires d'utilisation,
tempdrature de conslgne, elc.)
St oul,
Les différents circults ont-Ils leur propre régulation ? O (o) D O ®
[Gestion | =
:g
v,
i p . H '5 3
|Régulation...en temps |8 3
i |La régulation du chauffage a-t-elle un programme de jour et un progfamme de nult ? @® O

Certification PEB - Recommandations CHAUFFAGE DES BATIMENTS CLIMATISES
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Sl oul,

Le nombre de fours programmables das horloges correspond-il au mode d'occupation des p

locaux ? ® O O o
(peut-on falre une programmation différente un jour de seimalne et fe week-end, peut-on
programmer 3 'avance les journées de congé, ...?)

Les circulateurs sont-lls arrétés lorsqu'il n'y a pas de baseins de chauffage ? ® (@] D O O
(en été, en coupure de nult,elc., lorsque les vannes mélangeuses sont fermées)

IRégulation...en lleu

Les radiateurs des locaux ensoleliids ou & forte occupation sont-ils équipés de vannes ® |10 D O O
thermostatiques ?

Amélioration de I'installation de chauffage

% Occurrence
=Priorité

Impact

[Production d'eau chaude }

1

Certificalion PEB - Recommandations CHAUFFAGE DES BATIMENTS CLIMATISES Page3/4




.
o

10

IDistribution d'eau chaude

1 Réduire de vitesse les circulateurs & plusteurs vitesses

18
.. 40..,% de la consommation électrique des circulateurs
2 Remplacer les circulateurs existants. par des clrculateurs & vitesse variable ) a 18
40 ... 50% de la consommation du circulateur
3 Isoler les vannes situdes sur les conduites Isolées 6 1
90% des pertes de la vanne
4 Adapter le découpage du réseau aux besoins des locaux . 6 )

|Gestion

1 Améliorer la régulation en cascade

2%,

-~

Certification PEB - Recommandations CHAUFFAGE DES BATIMENTS CLIMATISES
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Recommandations relatives a la climatisation tout air

® La préparation de I'air
¢ La distribution

® La gestion
[La préparation de I'air -
' )
Lo ord silz 81,8
iLe préchauffage de I'alr FIR 3
Pour préchaufier 'alr neuf, I'installation récupire-t-elie de la chaleur :
sur Fak extralt, solt par échangeur, <oft pac tecyclage de Fav ? @ (o] EI (o116}
L'ak extralt est-Nl en partie recycké ? ® (o] D O ||o
|La distribution 2
g
58 I8
3l 2|y
fl.as ventllateurs
Pour autant qu'il soR Intéressant da varler las débits, s! le dabit du ventﬂateur est varlable, est-
i géré par un variatcur de vitesse plutdt que par un systéme do type ™ ® o o) o
Lo réseau.
La gédométrie du réseau
Un condilionnement d'a & double réseau est-i dvite ? ® llo D o |lo
(Pas de "dual duct® ou réseau d'air chaud + réseav d'air frold, avec bokes de mélange).
Les condults de pulsion sont-lis Isolés, conformément aux exlgences PEB ? Pour donner une fo) ® fo) 0o
dée (qualiative) ;
- 5 am minimum dans les locaux non chauffds ? o
= 3 cm minimum dans les focaux chaulflés ?
| LAl

[La gestion des installations o
)
= || & 18
5lE § [ ?|a
'ta régulation en intqns(té
L'alr neuf hyglénique
Sl les locaux & occupation varhble {salles de léunbns, de conférence, cafdtérla,...) sont
cI'matisds par des groupes de ba t d'a¥ § dant avec recycliage,
le débit d'air neuf est-i Kimitd en fonction de Voccupation (gréce & des détectéurs de
présence ou de CO2,..) ? o O l:l o ; ®
La valorisation de Valr frais extérieur
En mi-sa'son et en &, le fonctio tané du refrokdi delak encenlrale, ¢ [@® (o] E:I O {0
de la post-chauffe dons certaines zones est-1) évité ? .
Certifcation PEB - Recommandations CLIMATISATION TOUT AR
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'ta régulation en lieu

Phumidfication est-elle strictement limitde aux locaux o0 elle est ndcessalre 7
- sbsente sur les groupes pulsant exch danslesr , calétéria, archlves,

- Ihumid¥fication génésale &ant remplacée par de Mhumidification ponctuelle 1 ob le
besaln est réel, sur los groupes pulsant dans des zones hétérogénes,

Amélioration de la préparation et distribution d'air

|x Occurrence

[Améliorer la préparation de ['air

1

|Améliorer le réseau

1 fsoler les condults de pulsion (sl un récupérateur de chaleur existe, l'isoler thermiquement).

|Améliorer la gestion et la maintenance

1 Arrdter Phumidification sur certalns groupes de traitement d'alr

100% sur le poste “humidification®

Certifcation PED - Recommandations CLIMATISATION TOUT AIR
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Aanbevelingen betreffende de ventilatie

e Voorbehandeling van de lucht
® Distributle
@ Beheer

|[Voorbehandeling van de lucht

{Voorverwarming

Recupereert de instaltatie, om de verse lucht voor te venwarmen, warmte uit

nee.
frequ

n.v.t.

® de afgezogen lucht, met een warmtewisselaar, of door het hergebrulk van de lucht ?

Distributie

Ventilatoren

Voor zover het Interessant is het deblet te moduleren en de ventilator een regelbaar debiet

heeft: wordt het deblet geregeld door een toerenregelaar eerder dan door een systeem met
smorlna?

iLeldingensysteem

¢ Thermische Isolatle van het leldingensysteem

Zijn de blaasleidingen gelsoleerd volgens de EPB-eisen?

- In de niet-verwarmde lokalen (minimum 5 cm)?
- in de verwarmde lokalen (mInimum 3 cm)?

[Beheer van de installaties |

IKwalitelt van de luchtdebletregeling

® Sterkteregeling

e

-

nee
freque
N

n.v.t.

Bedraagt de ratio "totaal debiet ingeblazen verse lucht / effectief aantaf personen In het
gebouw™ minder dan 36 m3/h?

30 in'lh ARAB

22 m*h 36 m*h 54 m*h

zwakke | Aawamdbars 1 Matigetwaliel ] Uitstekende kwaiitelt
kwalitelt kwalitait

Maak de deling volgens de gegevens van het certificaatbestand: het aantal ingegeven
m3/h deelt men door het aantal mensen dat het softwareprogramma opgeeft.

EPB-cedificaat - Aanbevelingen VENTILATIE

Blz.1/2




- afwezig op de groepen dle lucht Inblazen in louter restaurants, cafetaria, archieven, ...

- ‘met, in'de plaats van de algemene bevochtiging, plaatselijke bevochtigingssystemen
waar er een reéle behoefte bestaat, op de blaasgroepen bestemd voor heterogene
Zones,

Wordt het verluchtingsdeblet van de lokalen met variabele bezetting (vergader- en O ® E] ®) O
conferentlezalen, cafetaria, ...) overdag beperkt naar gelang het aantal aanwezigen {met -
behulp van aanwezigheldsdetectoren, CO2-sondes, ...)?
@ Ruimtelijke regeling .
Is de bevochtiging strikt beperkt tot de lokalen waar ze nodig Is? ® O I__—] O 1O

Verbetering van de iuchtvoorbehandeling en -distributie

Impact:

x Fraquentie

|[Verbetering van de voorbehandeling

1

[Verbetering van het leidingensysteem

1 De toevoerieldingen isoleren (indien er een warmteterugwinningssysteem aanwezig Is, dit
thermisch Isoleren).

|[Verbetering van het beheer en het onderhoud

1 Het verseluchtdeblet beperken tot het aanbevolen hygignisch debfet door het vermogen van
de ventilator van de Installatie aan te passen

vermindering met 1000 m*/u = - 1000 liter stookolie per joar bij een werking 10 u/dag, 5
2 De ruimten met een variabele bezettingsgraad uitrusten met regelbare ventilatieopeningen
en eén aanwezigheldsdetectiesysteem of CO2-sensoren

zeer rendabel bif een lage bezettingsgroad

EPB-cerlificaat - Aanbevelingen VENTILATIE
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Aanbeveligen betreffende de eindeenheden
(vefwarmlng en koeling)

®  Apparatuur

L] Beheer
|Apparatuur g 1T
) o3
2 § E £
iPlaatselijke regelapparatuur
Besdhikt etke h hesmische zone {k , gangen, werkp) , eetplaals, enz.
over een eigen tegeling? ! ® © D © ©
Kan de gebrulker de Instelwaarden van zijn lokaal veranderen,
® op jechistreekse manier? ' ® lo] D (o) (o)
¢ door ecn oproep aan de technische verantwoordelijke? ® |lo D o ilo
iPlaatselifke stralers
Als ¢ grote uimten djn (grote hatlen, werkplaatsen, atifum, ...), worden deze venvarmd door ® (e} D [e] (o]
straling en niet door warme luchi?
{vioervenwarming, strabngspanden, ,..)
81j gebrulk van radlatorén
Zn de b achter de rach d htg? (Geen glazen b ing) @® O D O ‘o
Zijn'de bultenmuren achter de diatoren geisdleerd? (o] (O] E O (o]
BIj gebrulik van ventllatorcanvectoren
@ Heeft men voor de ] het sy van laais met een J-pijpsy T
vermeden? ® o D o o
(3-pijpsy 1 o 1 koudetoswver en 1 happehjk
® Kan dg ventilator aan verschillende sndheden werken 7 ® O E] O llo
@ Bijinbouiv in een borshwering of kast, wordt de blaaslucht via een dicht kanan! naar het ] |
1ooster van het maubd gevoerd? ’ o o D o ®
|Beheer o
» 1 a M |8
i Kwalitelt van de regeling: tiidsregeling S §T E ? E
s .
Werden de h 9 met een fi ?
@ op basis van een véstgesteld tijdschema? @ O D (o] (e}
9 op basis van de dfectieve aanwezigheid in het lokaal? [o) ® O |io

EPB-certfcast - Asnbevelngen Eirdeenheden
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i Kwaliteit van de regeling: sterkteregeling !

Zijn de regdingen van de ver ings- en kodinrichtingen van eenzdfde lokaal op elkaar [o) D 0O [o)
algesternd?

{Geen enkel risico dat &rtegeljk wordt gekoeld en varwarmd? Daarom fmoet de cerlificateur het

yerband leggen tussen de le splits en de radi

Zijn de le splits vitg met een i) gding, In plaals van een ON/OFF- O D [o) ®
regding?

Verbetering van de eindeenheden (verwarming en koeling)

~lx Frequentie 1
= Prioriteit

[Apparatuur
1 Rulmten die op onregelmatige tijden worden g Y met een bed 3l 18
voor de eind: dat wordt door te .
0
2 Een Isolerende/refiecterende folle aanbrengen achter de die tegen een buiteamuur '

gemonteerd 2ijn
...2%... van het energieverbruik voor de verwarming van de cuimten

10

|Beheer

EPB-certfcan - Aanbéveingan Eindeenheden
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Aanbevelingen betreffende de koelinstallatie (klimaatregeling)

L] Koudwaterproductie
L] Koudwaterdistributle
L] Beheer

[Koudwaterproductie

\Installatle

~

n.v.t.

Is de koelmachine minder dan 20 faar oud en vertoont ze de kenmerken van een machine dle
hoge prestatles levart (distributie van het vermogen van de compressor in verschillende trappen
of schroefcompressor met frequentieregelaar, beschikbaarheld van digitale regeling, goede
algemene staat van de koelribben van da luchtwarmtewlisselaars, de elektrische componenten,
geen algemeen verbrelde corrosle, geen olleviekken op de grond, geen sterke trillingen, ...)?

nee
[:] frequantie.

O

Is het vermogen van de koelmachine correct gedimensioneerd en kan het aan de behoeften
worden aangepast?

Een ratlo van 100 W/m?2 kan dienen als basls voor een eerste evaluatle, te vermenigvuldigen
met 2/3 om rekening te houden met de nlet-gelifktifdigheld van de behoeRen, Indicatoren van
de opsplitsing van het koelvermogen; multicompressoren In cascade of stilstand van de cilinders
(bl zulgercompressoren herkenbaar aan de aanwezigheld van magneetkleppen op de
cilinderkoppen) of variabele aandrijfsnelheld, Een koelmachine met nlet trapsgewifs geregeld
vermogen kan hoge vermogenspleken veroorzaken (opgelet met het vur-selzoentarief).

Opgelet: een vrijwiiiige splitsing van hat vermogen Is mogelijk om velligheidsredenen.

Gebrulkt de koelmachine een ander dan R22-gas als koelgas?

|Werking van de koelmachine 7 |

Indicatoren van de verlaging van de condensatietemperatuur:

® Bevinden de condensoren/koeltorens zich op een open plek? (gemakkelljke toevoer van verse
Tucht, geen hergébrulk van de koellucht, ...)

]
Staan de aerocondensors, drycoolers en koeltorens in de schaduw ¢n/of op een lichtgekleurd

viak (wit grind In plaats van nwvarte roofing) om opwarming van de koellucht te voorkomen?

Iilj boﬁoofle aan koeling in de winter

® Is er een frea<chlllinginstallatie (= by-pass van de kosimachine) om gedeeltelijk aan deze
behoefte te voldoen? (Bifzonder rendabel blj aanwezigheld van een koeltoren)

@ Indlen deze behoeften beperkt zijn tot een lokaal of een bepaalde groep fokalen, wordt eraan
voldaan door een onafhankelljk systeem?
(120dat het mogelijk Is de hoofdkoelinstallatie in de winter uit te schakelen)

0]

EPB-Certificaal - Aanbevelingen KOELINSTALLATIE
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[Koudwaterdistributie

|°";
=
o B[ |
&lle g 218
[
ZI5n de leldingen dle lopen door nlet-geklimatiseerde lokalen (kelders, technische kokers, O D O (o)
verlaagde plafonds, ,..) gefsoleerd? (DIt Is zeer vaak het geval om condensatle te vermijden.)
Blf elndeenheden met variabel deblet (b.v. tweewegkleppen In de ventilatorconvectoren), heeft T
de clrculatiepomp een varlabele snelheld? - o ® o o
[Beheer a
-
-
- -
¢ 2|3
Elle & g
iSterkteregeling
o |{® [a]lo {lo

Benut men In de zomer de nachtelijke koelte van de lucht om het gebouw te koelen door
ventilatie? (Natuurlijke vrije koeling door de vensters of andere bultenopeningen)

EPB-Certificant - Aanbevelingsn KOELINSTALLATIE
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Verbetering van de koelinstallatie

x Frequentie
ioriteit

[Koudwaterproductie ]

1 De luchtcondensoren beschaduwen en/of omgeven met een licht opperviak (ivlt grind in {
plaats van zwarte roofing) 1 3 3

verlaging van de cond.-T°> met 1 K --> -3 % verbrulk

EPB-Certificaal - Aanbevelingsn KOELINSTALLATIE bz2.3/4




lKoudwaterdiStributie

1 De circulatiepomp vervangen door een pomp met varlabel toerental.

[Beheer
1
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Aanbevelingen betreffende de gebouwschil

®  Isolatie van de geb hil
(] Luchtdichtheld van de gebouwschil
[ Bescherming tegen zonnestraling

|Thermische isolatie van de gebouwschil

|Muren en daken

Zi§n de doken (of de zoldarvioer) voldoende gelsoleerd?

M.a.. hebben ze een U-waarde van max, 0,3 [W/ma.K], wat bijvoorbeeld (bif benadering)
ov temt met i

¢ 10 cm minerale wol of nlet-bepaatd kunstschulm,

o of 8 cmi polyurethaanschulm,

o of 13 ¢m cellenglas?

nee
El frequentie

Ol nwt.

Zijn de buit {doende geisoleerd?

M.a.v.. hebben ze een U-waarde van max. 0,4 [\W/m*.K], wat bljvoorbeeld (bij benadering)
overeenstemt met minimum

+ 8 ¢m minerale wol of nlat-bepaald kunstschulm,

¢ of 6 cm polyurethaanschuim?

Zo niet,

1s het mogelljk om iangs de buitenkant te Isoleren?

Heeft de muur een geventileerde spouw? (Men kan ovarwegen deze met [solatle op te vullen.)

Opmerking: .

Een slecht uilgevoerde Isolalie in een spouwmuur kan het thermische
geleldingsvermogen van de muur aanzlenlijk (tot 2 x) verhogen. Bij twijlel over de
efficisntie van de Isolalie, kan men peilingen verrichlen of het gelaldingsvermogen van
de muur op verschillende plaatsen vergelijken op basis van de lucht- en de
conlacltemperatuur (contaclihermomeler, infraroodfolo’s, enz.)

%Vlogrplaten ) : ] |

Zijn de vicerplaten op de volle grond voldoende gefsoleerd?

M.a.w. hebben ze een Isolersnde warmteweerstand R hoger dan 1 [m2.K/iV], wat bljvoorbeeld
(bij benadering) overeenstemt met mini

o § cm gedxpandeerd perllet

« of 3 cm polyurethaanschulm?

Zijn de vioemlaten boven de kefders of Krulprulmten voldoande geTsoleerd?

M.a.4y. hebben ze een U-wasrde van max, 0,9 {W/m*.K], wat bijvoorbeeld (bij benadering)
overeenstemt met minlmum

o 4 ¢cm minerale wol of nlet-bepaald kunstschulm,

¢ of 3 cm polyurethaanschuim?

Zijn de vicerplaten In direct contact met de buitentucht (lokalen boven een binnanplaats, erker,
enz.) voldoende getsoloard?

M,0.w. hebben ze een k-waarde van max. 0,6 [\//m3.K}, wat bljvoorbeeld (b(j benadering)
over temt mat minim

¢ 6 cm minerale wol of nlet-bepaald kunstschuim,

« of 4 cm polyurethaanschuim?
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\Bljzondere wanden

Zijn da wanden die de varwarmda rulmten schalden van de nlet-verwarmds ruimten (kelders, O ||l® O O
opslagplaatsen, enz.) voldoenda gelsolaerd?
H.a.w, hebben ze een U-waarde van mex. 0,9 [W//m.K], wat bijvoorbeeld (blj beaadering)
o temt met minh
o 4 cm minerale viol of niet-bepaald kunstschuim,
« of 3 cm polyurethaanschuim?
Indlen het gebouw verwarmde ondergrondse lokalen hesft (gedesitelljk ondergronds o |li® E o) e
woongedealte, archlaven, ...), zijn de muren In contact met de grond dan voldoende
gelsoleard?
M,a.w. hebben xe een Isol. de warnt tand R hoger dan 1 [m2.K/i¥], wat bljvoorbeeld
(blj benadering) over temt met minii 5 ¢m cellenglas of een gelijkwaardlg materisal?
Z\jn de Isolatiomaterialen van het dak droog en dus altiyd doeltretfend? O O D O @®
Tekenen van aanwezigheld van natte isolatie: -
dakbedelkking beschadigd, vochtviekken binnen, ...
|Deuren en vensters |
Zijn de ramen altijd uitgerust met dubbel {of driedubbet) glas? ® O D O O
Zijn de ramen luchtdicht en de vensters in goede staat? ® o 0] 0]
In geval van metalen raman, zijn z¢ voorzlen van een thermische onderbreking? O ® O (@)
(Ramen met thermische onderbreking zijn dikker, de thermische onderbreking kan zichtbaar
2lfn, ze vertonen geen sporen van condensatle.)
Z(jn de bultendeuren gatsoleerd? ® O O O
(Houten of metalen kader met thérmische onderbreking, geisoleerd paneel, Isolerende
beglazing?)
[Luchtdichtheid van de gebouwschil | g '
' -3
s ¢ -
. e ~ i i 1S
-
Is het dak luchtdicht? ® llo [:I o |lo
Het probleem van de luchtdichtheld geldt in het bijronder voor daken met een niet- '
dooriopende binnenahverking (houten latten, enz.). Nagaan of er tocht Is tussen de elementen,
of er open rulmten, splaten aljn tussen stroken of spleten tussen ramen en dak, ..
3 .
jDeuren :
Zijn de toagangen tot do gebouwen uitgerust met een Instaliatie die zorgt voor de -
autornatische sluiting van de deuren nadat men er langsgekomen is? ® o - o o
Zo niet, N
« Zijn de toegangen tot de gebouwien uitgerust met een toegangssiuls? O ¢) ’ D O ®
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{Vensters

Zijn de vieugels van de ramen voorzien van dichtingen In goede staat, dle In gesloten stand ® |lo D o llo
oen goede luchtdichtheld gardanderen?
Tekenen van gebrekkige luchtdichtheld van de ramen: klachten Inzake tocht door mensen die
dichtbij de vensters werken, sporen van stof of watérinfiltraties aan de onderkant van de
ramen, tekenen van tocht,
[Bescherming tegen zonnestraling | g
8] e
s |& 3 7| ¢
-
Zijn de gakilmatiseerds lokalen georidnteard op het aostan, op het zulden of op het westen |y || @ m o {lo
ultgerust met zonweringan?
V/erken de bultenstores automatisch? O @) D ] ®
Verbetering van de gebouwschil
S
]
si| &
3 &
I
[Verbetering van de gebouwschil | vl | I
1 Het dak of de vioer van de zolder (beter) Isoleren 1l 27

De rentabiliteit neemt toe naarmate het dak aanvankelijk minder geisoleerd was
Het is rendabeler (want goedkoper) de vioer van de nlet-venvarmde zolder te isoleren in
plaats van het dak.

hiltenkant

aan de

2 De bultenmuren (beter) Iso!

De réntabiliteit neemt toa naarmate de muren aanvankelijk minder geisoleerd waren

. 3 De vloerplaat boven een kelder of een geventileerde holle rulmte (beter) Isoleren

De rentablliteit hangt af van de moeliijkheidsgraad van de uitvoering: mogelijkheid om
dit in de kelder of de geventileerde holle ruimte te doen, en zo niet, soort vioerbedekking

4 De scheldl den tussen ver de en nlet-verwarmde rulmten (beter) Isoleren

De rentablliteit neemt toe naarmate de wanden aanvankelijk minder geisoleerd waren

18

18

18

S De bultenmuren (beter) isoleren aan de binnenkant

De rentabliiteit neemt toe naarmate de muren minder geisoleerd zijn. De rentablliteit
hangt ook af van het soort binnenafwerking

'6 De muren van verwarmde ondergrondse rulmten die in contact staan met de¢ aarde (beter)
Isoleren

De rentabiliteit neemt toe naarmate de muren minder geisoleerd xljn

7 Metalen ramen zonder thermische onderbreking vervangen door betere ramen

=|
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10

11

12

14

=

{Luchtdichtheid van de gebouwschil J

1

IBescherming tegen zonnestraling |

1 Beglazing vervangen door reflecterende beglazing <

2 Bul ering Installeren ?
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Aanbevelingen betreffende de verlichting

L] Installatie

¢ Beheer
{Installatie é «
" o
. |1
| Verlichtingsarmaturen ik g .?.j 2 e
Bedraagt het geinstalicerda vermogen van de verlichting: [ minder dan 12,5 W/m?2 op |
Le grond? ® o D o o
10 Wim*  125wWim? 16 Wim?
Zo nlet, bedraagt het minder dan 20 W/m2? 0 fe) [e) ®
Zijn de muren en plafonds In een lichte kieur? ® (o) D o) [o)
| De verlichtingsarmaturen
Zijn de ! verlich minder dan 15 jaar oud? (o) ® E [e) [e)
2ijn de fluorescentiearmaturen uitgerust met elektronische voorschakelapparaten? ® |lo D o llo
Zijn de kantoren ultgerust met plaatselijke verlichting (bureaulampen)? o) ® E O (o)
(zodot men nlet het hele lokaal moet verlichten wanneer dit nlet nodlg Is)
{ De fampen }
Zijn de gebrulkte lampen de meast efficlénte voor da annwezige armaturen?
. L:—ZD~, compade fluorescentielampen of eventueel halogeen n In plaats van ® fo) D o [|o
Qloen z :
® Fluorescentlebulzen von 16 mm of 26 mm in plaats van 38 mm? ® [e) D (o) O
(Ze zlin elficiénter, men kan dus buizen met een lager v gen kiexen voor dezelfd R
verlichting)
| Beheer | g |
s = o
| allg 7|2
-3 | ] : (=3
| Kwaliteit van de regeling: sterkteregeling
Neemt de verlichtingssterkte af naarmate het daplicht taencemt (bljv. doar dimmers)? O ® E o) O

i Kwalitelt van de regeling: rulmtelijke regeling |
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Is het net Ingedeald in h ]

® [s het aitifd mogelijk o het licht uit te daen In een nlet In gebrulk 2iinde zone (tolletten,
gangen, enz.)?

@ s het mogelifk om het licht uRk te doan In zones waar voldoende daplicht asnviezig is?
(Bljvoorbeald blj de vensters In een bureau)

Energieverbetering van de verlichting

< ;
4 x
8 £
. g ‘o
c
™ [N
iy 1]
[Verbetering van de installatie
"1 Dek met gelokaliseerde verfichting
-
7 S
3 ek
4
5 : -
J ’
i
i
[Verbetering van het beheer
1 Het netwerk opsplitsen In zones met homogene lichtsterkte : in een lokaal een 2 3 12‘
onafhankelijk beheer van de lampen b)j het raam hebbén
2 Lokalen dle elke dag vaak worden gebrulkt ult met een automatische dimming die 3 3 sl o
wordt geregeld door een lichtsterkte sensor (noodzaak van de elektronische ballasten te ; .
... Besparing van 20 tot 35 % als de oarspronkelijke ballasten elektronisch Zijn H
3 Het netwerk in lokalen opsplitsten met een dnafhankelijk beheer: voor de gangen, de 2 - " 4

sanitaire voorzleningen, enz, ...
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Aanbevelingen betreffende de verwarmingsinstallatie
(Geklimatiseerde gebouwen)

[ ] warmwaterproductie
L] warmwaterdistributie
®  Beheer

[Warmwaterproductie |

n.v.t.

-
Is de ketel uitgerust met een ventilatorbrander of met een afzulgventliator op de rookafvoer? @® O I:l O O

(Kan er bij stilstand geen viater of lucht bij de vuurhaard?)

Bedraagt hat verbrandingsrendement meer dan @® O D O llO

- 88% voor een oude ketel?
- 91% voor een nleuwe ketel?

88% 91% 100%

Aanbevolen minimale
waarde

minimale waarde waaronder men
aclie moet nemen

[s er een diagnoseverslag beschikbaar voor een verwarmingsketel van meer dan 15 jaar oud? O @ E O ||lO

Ligt het vermogen van de brander lager dan dat van de ketef? @ ||O D O 1O

Zie de perlodieke controle of het logboek voor het vermogen,
Opmerking: de vraag Is nlet aan de orde voor atmosferische ketels.

Isolatie van de ketels

® Voelt de ketelmantel koud aan (temp. < 35°C)? ® ||O D O |{O
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Voor een verwarmingsketel met ventilatorbrander, gaat de luchtklep van de brander dicht bij ® o ‘ 0O o
stilstand? b

Zo niet,

Dateert de brander van na 1985? O ® o) e

Indlen de installatie verschiliende ketels telt,

Is de werking van de ketels trapsgewljs geregeld? ® O D O O
20 ja,
® Is elke ketel uitgerust met een automatische afslultkraan voor de hydraullsche Isolatie 7 @ O D O (@)

(of elgen circulatiepomp + terugslagklep)

Indien de ketels een vermogen > 150 kW hebben,

zijn ze ultgerust met een tweetrapsbrander of met een modulerende brander? ® llo D o llo
I[Warmwaterdistributie | g [
et
2|l
i N T ¢ “ N 5 9@ >,
Isolatie van de leidingen RS gnae
: b : =
Zijn de leldingen die lopen door nlet-verwarmde rulmten (staokrulmte, technische kokers, @® [(O D O |10
verlaagde plafonds, ...) gelsoleerd? ‘
Zijn de afsluiters en de toebehoren (filters en flenzen) ook gelsoleard? O ® E @) O

%Circulatiegémpen B

Dimensionering van de circulatiepompen:

® Is de som van het elektrische vermogen van de circulatiepompen klelner dan o ll® lzl o {lo
2°/. o van het vermogen van de ketels? !
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Indien de installatie uitgerust is met 7 O ||® E] O |{O

- radiatoren met thermostatische kranen,

- ventilatorconvectoren met 2-wegskranen,

- of andere eindeenheden met variabel debiet,
heeft de circulatiepomp dan een varlabele snelheld?

Net

Is de hydraullsche kring opgedeeld In zones met homogene behoeften? 10 ||@ E O Jio

(afzonderlijke kringen naar gelang de orléntatie en het gebrulk van de lokalen: gebruiksuren,
ingestelde temperatuur, énz.) :

Zoja,

IHebben de verschillende kringen een elgen regeling? O (®) [j (@) ®

IBeheer , , | g
[
i - ! . 53
| Tijdsregeling .8, g § 2lg
. ! & |
Wordt de verwarming geregeld op basis van een dag- en een nachtprogramma? ® O D O O
20 ja,
Stemt het aantal programmeerbare dagen overeen met het gebruiksschema van de lokalen? |®@ 1O EI O IO

(kan men blj de programmering onderscheld maken tussen een weekdag en een weekenddag,
kan men de verlofdagen, ... op voorhand programmeren?)

Worden de circulatiepompen ultgeschakeld wanneer er geen behoefte is aan verwarming? ® ||{O D 10 O
(in de zomer, ‘s nachts, enz., wanneer de mengkranen dicht zijn)

\Ruimtelijke regeling )
Zijn'de radiatoren van de lokalen met veel zonlicht of met drukke bezetting ultgerust met ® O D O IO
thermostatische kranen?
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Verbetering van de verwarmingsinstallatie

Prioriteit

Impact
x Frequentie

Warmwaterproductie |

1 Een dlagnoserapport laten opstellen door een erkende venwarmingstechnicus of een EPB

verwarmingsadviseur 27

..afhankelijk van het vermogen en het aantal venvarmingsketels...

10
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[Warmwaterdistributie |

1 De snelheld van circulatiepompen met verschillende snelheden verlagen

. 40...% van het stroomverbruik van de ¢irculatiepompen

2 De bestaande circulatiepompen vervangen door circulatiepompen met variabele snelheld

40 ... 50 % van het verbruik van de circulatiepomp

3 Isoleren van afsluiters op geisoleerde leidingen

90 % van de verliezen van de afsluiter

4 De Indeling van het netwerk aanpassen aan de behoeften van de vertrekken

Beheer {

1 De cascaderegeling verbetéren

-~

w2%...
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Aanbevelingen betreffende de all-air-klimaatregeling

* Voorbehandeling van de lucht
® Distritutie
* Beheer

[Voorbehandeling van de tucht |

{Voorverwarming van de luctit

de ie, om de licht voor te , YamLe Uit

a
nee

-.o)

l

n.v.t.

@ Oc afgerogen lucht, met een of door het hergebrulk van de fucht ?

AWordk de afgevoerde htht gedeelted]k hergebrukt?

[Distributle |

A
nee,
frequentie.

iDe ventilatoren ‘ o |

Voor zaver hat | is het detiet te moduleren en da ipaar cebiet
heeft: wordt et detdet geregeld door een totmreegelsar eerder dan dou'een systesm met
een smoring?

‘uldlngenlystnm i

Gcomnrlt van mt net H

Wordt met een
(Geen dua) duct-systeem ol aftondérbjk lekdingensy/steem vooe warme en koude ludit met
mengrsnte)

Zijn de Hsadddingen geimieerd overeerkanstig de B°8-dsen? OM een (kwalitatier) idee te
geven:

- minmaal § em In Flet-veraarmde lokalen?

» ririmaal 3 cm (n verwarmae lokalen?

[Beheer van de installaties |

B
nee,
fraquantia

n.v.t

Sterkteregeting . _ ‘ . i

Zulvere varsa lucht

tnden delokl!ul mn g (vergader- en afetans, ,.) b

uit met hergebrulk, wordc
het detiet van de verse fucht dan &t nasrgelang de ldaibtmunq beperu (san de hand
van bevwegngs of CO2-detectaren)?

wiuttantucht

Ing van verse

Wordr, In het tussenseizosn &1 In 3@ 2omer, de gdiftiyhge werking van de luchtkosing in da
cerirale en de hervervanring In samvrige zones, vemmeden?

{RuImtelifke regeling ) i

1s de bavochtiging strkt beperkt tox de lokalen Waar 7e nodg Is?
- siweag op de ¢roepen de fucht intlazeninlocter resteurants, ca'etania, archieven, ..

bestemd voor hewoaene ones.

< (ret, In & plaats van de e'gemere lrmch!ung,,
yraar e een redle behoelts bestat, op de bl
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Verbetering van de luchtvoorbehandeling en -distributie

= Prioriteit

[Verbetering van de voorbehandeling

1

|Verbetering van het leidingensysteem

1 De toevoerieidingen Isoleren (indien er een
thermisch lsoleren).

ig Is, dt

2

1 De bevochtiglag uitschakelen op b s

100 X &p de port *bevochtiging”

P

wl

!
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Recommandations relatives a la ventilation hygiénique

® La préparation de 'air
¢ La distribution
® La gestion

|[La préparation de I'air |

iLe préchauffage de |'alr !

Pour préchauffer |'ale neuf, Pinstatlation récupdre-t-elle de la chaleur :

sans ohjet

® sur i'alr extrait, solt par échangeur, solt par recyclage de l'air ?

non

La distribution
Les ventilateurs

Pour autant qu'il solt Intéressant de varier les débits, st le débit du ventilateur est variable, est-
il géré par un variateur de vitesse plutdt que par un systeme de type "étranglement” ?

®

iLe réseau 7 B |

® (lisolation thermique du réseau

Les conduits de pulsion sont-ils isolés, conformément aux exigences PEB ? Pour donner une
idée (qualitative) :

- 5 cm minimum dans les locaux non chauffés ?

- 3 ¢cm minimum dans les locaux chauffés ?

[La gestion des installations |

iLa qualité de Ia régulation du débit d'alr |

@ En intensité

ou

sans obji

Le ratio "débit total d'alr neuf pulsé par rapport au nombre effectif de personnes dans le
bitiment® est-l inférieur & 36 m3/h ?

30 m¥h RGPT

] Consonunation
d'énergle

i Confort

22 m*h 38 m¥h 64 m*h
Faible quallléf Qualité acceptable T Qualité moyenne f Excellente qualité

Effectuez la division en fonctlen des donndes du fichler du certificat ; nombré de m3/h
encodé divisé par le nombre de personnesdonné par le logiciel
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En journde, le déblt de ventilation des focaux a occupation varlable (salles de réunlons, de e
conférence, cafétéria,...) est-ll limité en fonction de I'occupation (grice & des détecteurs de
présence ou de CO2 ,...) ?

® En liev

L'humidification est-elle strictement limitée aux locaux ol elle est nécessaire ? O

- absente sur les groupes pulsant exclusivement dans les restaurants, cafétéria,
archives, ...

- Ihunildification générale dtant remplacée par de I'humidification ponctuelle | ol fe
besoln est réel, sur les groupes pulsant dans des zones hétérogénes,

Amélioration de la préparation et distribution d'air

Impact

X Qccurrence

= Priorité

[Améliorer la préparation de I'air

1

[Améliorer le réseau

1 Isoler les conduits de pulsion (si un récupérateur de chaleur existe, F'isoler thermiquement).

[Améliorer la gestion et la maintenance

1 Limiter les débits d'alr neuf aux débits hygiéniques recommandés en adaptant la puissance

du ventilateur de I'installation 2 118
diminution de 1000 m */h = - 1 000 litres de fuel par an pour un foncti t 10 h/jour et 5

2 Equliper les locaux & accupation variable de bouches réglables et de détection de présence .

ou de sondes CO2 3 9
_____ 1rés rentable 5i foible toux d'occipation ] )
3
. N R
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